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Geacht College,

2 Op Uw verzoek heb ik tijdens stem— en reparatie—~ .
werk aan Uw orgel,tevens een serieus onderzoek ingesteld en kan
U thans een rapport en advies uitbrengen.

yrhet systeem is electro-pneumatisch waarbij zeer veel gebruik
gemaakt is van U n i t zeodat,praktisch gesproken slechts 4% re-
gister sprekende pijpen in het orgel zijn,terwijl in de speel—
tafel trekkers voor 14 registers aanwezig zijn,gedeeldelijk aan-
gesloten en ook ontleend uit strekend pijpwerk en gedeeldeli jk
geheel niet aangesloten,vermoedelijk geplaatst voor latere uit-
breiding.

Speeltafel: de hele tractuur hiervan is Zzeer onbetrouwbaar en

zeer gebrekig gefabriceerd.De toetsen lepen alle vast in de ge—
leidestiften,de verbinding aan de toetsen met de toetscontacten

is constructief fout,a.door de verbinding zonder spiraal te maken,
b, deoor verkeerde toepassing van een draadscort die hiervoor niet

bruikt worden.
de Registerlabels zijn verbonden aan een platveren
in werking moeten brengen;deze veren verslappen n

tijd en kan een bepaald register niet meer in w
worden.De functie der register is pneumatisch en 1
ijn.Hiervoor zijn prima schakelaars in de h "'
rouwbaar werken en hiervoor in geb
men het
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Manuaal II,deze lade is een transmissielade die beter kan ver-—
dwijnen en vervangen wordt door een nieuwe lade van 3 registers
man het volgende pijpwerk hierop plaatsen:

Gamba 8'bestaande met aanvulling van 12 nieuwe pijpen,Reerfluit
4' te maken uit de bestaande Fluit 4' met aanvulling van 6 pijpen,
Sesquialter 2 sterk nieuwe pijpen 112 stuks.

Pedaal:Subbas 16' kan gehandhaaft blijven toch meet krachtiger
geintoneerd worden,

De dispositie wordt dan als velgt:

Manuaal I Manuaal II Pedaal
Prastant 8 56 p. Gamba 8 56 p. Subbas 16 27 p.
Helpidsjph 8 568 Dla Roerfluit 4 56 De i
Qetaef 4 56 p. Sesquialter 112 b. e |
Qetaaf 2 SHE Tohe Tremolo nieuw ;
Mixtuur 3 st168 p.
Speelhulpen: lManuaal koppel II-I

Pedaalkoppel L

Pedaalkoppel II (e
Totaal 643 pijpem, mu 360 pijpen. _gfiv€7ﬁu

Windvoorziening: deze is zeer gebrekig en komt U nu met
pljpen reeds Wlld te kort.De bestaande ventilater wordt
en een grotere met voldoende capatiteit geleverd.De 18
zijn ook te klein em zal de balg van manuaal I verhuizen
Manuaal II en voor Manuaal I een nieuwe grotere worden

Pront: dit blijft gehandhaaft toch d pl“pan warde;i
om bij de apparaten te ko - ge '
neer ondersteuning voor:




