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Heerde, 7 februari 1986

Geacht College,

Bijgaand hebben we het genocegen U de kontrakten met beschrijving van onze
overeenkomst te doen toekomen. Gaarne zien we het "exemplaar Reil" onderte-
kend retour waarmee dan de overeenkomst vast ligt.

Tevens voegen wij de nota voor de 1e termijn bij. De bankgarantie wordt U

rechtstreeks door de benk toegezonden.

Niet definitief, maar toch gedane toezeggingen op de laatst gehouden bespre-

kingen in Emmen op 30 Jan.jl. wil ik bij deze gaarne verwoorden.

Plaats van het orgel. Akoustisch en praktisch gezien is de plaats van het or-

gel verult het meest effectief op het reeds in uw kerk aanwezige orgelbalkon;

ware het niet dat dit balkon te hoog zit. Aestetisch is dit een raar gezicht
en alleen daarom al is het overwegen waard dit te verlagen maar daar om on-

duidelijke redenen over het algemeen men niet al te graag grote kosten maakt
alleen om aestetische redenen zijn er gelukkig ook nog doorslaggevende prak-

tische redenen ! t.w.:

- Het orgel moet een zodanige plaats krijgen dat het als gemeentezang bege-
leidingsinstrument zo optimaal mogelijk funktioneert, voor alle kerkgangers.
Dit is in de vorm zoals uw kerkgebouw is opgezet alleen te bereiken wanneer
het orgel hoog staat en van de spreidingsmogelijkheid gebruik kan maken voor-
dat het geluid bij de toehoorders of zangers is. Het verbeterde plafond en
Eg_voldoende hoogte boven in het gebouw staat hiervoor garant. Probleem
blijft, dat de veel lagere bijtrekruimte extra aandacht verdient en het or-
gel zo plaatsen dat naast de indirekte (mooiere) klank ook nog een deel

direkte klank (sterker) deze ruimte instraalt zodat men daar niet achteraan
komt met zingen. Hiervoor moet de orgelvloer toch 60cm.zakken of liever nog
onderkant kerkvloer onderkant balkon 250cm. en dan de constructie zg dun mo-
gelijk (30cm?) waartegenaan wij dan de balustrade bevestigen. De voorzijde

werken wij dus af.
Andere elementen het orgel boven te plaatsen zijn; voldoende grote balg

plaatsen want :

- Het orgel moet behoorlijke longen hebben en deze wordt buiten het orgel
achter de organist opgesteld.

- De organist moet goed kontakt met de hele zingende gemeente hebben maar
toch geen storend element in bv. het lith.centrum zijn.

- Het klankaanbod moet voor iedereen zo gelijk mogelijk zijn en niet voor
mensen die vlak vooraan zitten te hard en tevens voor hen die achterin

zitten te zacht overkomt. /



%

Gezien het belang voor een goed klankresultaet en dus cok ons belang det het
orgelbalkon wordt verlaagd, hebben we toegezegd, omdet wanneer dit wordt uit-
gevoerd het huidige orgel veel eerder moet worden verwijderd ven de huidige
plaats, wij zonder kosten dit instrument elders in de kerk zullen opstellen
voor de periode dat het nieuwe orgel nol niet speelt !

- Een volgend mspect van het verlagen van de corgelvlicer is de mogelijkheid
het orgel slaenker te bouwen dan bij de huidige hoogte. Het pedaal ken den
bij de hoofdwerkkas worden ingebouwd en de mogelijkheden tot uitbouw op
grond ven het aanbrengen ven een tronsmisseie met de Preestant 8' naaxr het
pedaal (f.6.000,~) zijn dan open!

Maar zonder uitbreidingen wordt het orgel met een ruimere kas (nog) mooier
van klank. Het kan allemaal op de huidbge vlcer maar net dat beetje geeft
dat er een valledige 8 voet in het frong kan staan en er geen grootste 3 of
4 pijpen van hout hoeven te worden gemsesakt maar gewcon uitgevoerd kunnen

worden in metael (lclankgelijkheid).

Voorts is er ncg over de uitbreidingsmogelijkheid gesproken van dit orgel.

Op zich ie het orgel wannecer het zo gebouwd wordt als is omschreven een af-
gerond geheel er ken niet wordenm uitgebreid. Dit zou moeten worden voorbereid
door bv. ruimte te laten voor reeds vastgestelde stemmen op een bep. pleats.
Dit noemen we een stem reserveren (technisch voorbereid, geen pijpwerk).

Zo’n reservering kost ca.f. 9.000,- per stem. Het besluit hiertoce ken tot eind

mei ingepast worden.

Wij danken U hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen en zullen met onze
ervaring en uvw nmedewerking streven ook hier weer een orgel te reeliseren dat
Zondag san zondag de dankbaarheid van ons dagelijkes leven zal onderstrepen
door de uitstraling van schoonheid ontleend amn de geve der Schepping.

Vexrtrouwende op cen goede samenwerking en czen prettige tijd tekenen we met
de meeste

hoogechting,
Orgelmakerij Gebr.Reil bv
W.A.Reil



b
o
H
ot

Nieuw orgel in de Gere®.Kerk Vrijgemaakt te Bmmen.

4;‘§EEEB : Voor uw kerk wordt een crgel gebouwd met Hoofdwerk-Cnderpositief
op het orgelbelkon achter in de kerk. Het crgel heeft twee kla-
vieren en een vrij pedaal. (nderstaande omsohrijving ven dit or-
gel hoort bij het kontrakt, opgemeakt per 7 febr.1986.

De_dispositie is als volgt :

Manuasl I Manuaal IT Pedaal
Praestant 8' Gedekt B8' bas-disc. Subbas 16"
Helpigp B Vicla B' diso.

COotaaf gt Fluit 42

Cornet 1Vet. diso.’ Nechthoorn 2'

Uctaanf an Dulcisan 8!

Mixtuur 1I1-IVset.

Trcmpet B

Menuaslloppel

Pedaalkcppel I en II
Tremulent

Exterieur : De kas werdt gemaaskt van massief eikenhout in psnealvorm.
Bijpa=send wordt de balustrade docr oms vervasrdigd. Er =zal
blinderingseniiwerk gemeakt worden als afsluiting van de pijp-
velden. De labie van de Tfron*pijpen worden verguld.

Intericur : Het piljpwerk
De labisalpijpen worden gemaakt wvan orgelmetaal met een hoog lood-
gehalte, de wanddiktes near boven dunner uitlopend, de lengtes op
de natuurlijke mast, zonder overlengtes of expressions, alles om
een mooie duidelijke toon te waarborgen.

De tongwerken stean in eiken stevelhuisjes met een houten kop en
meseing ke2l, tong en kruk. De beker is ook van corgelmetaal met
een hoog locdgehalte. De Subbas 16voet im het pedzal is geheel
van messief grenenhout met eiken voorslagen, de deksel is met
schapenleer afgedicht.

De_Windladen bestaen uit een Hoofdwark/Pedaallade en een lade

voor het onderpositief. De Hoofdwerkslade is gecombineerd met de
Pedaallade en ingericht voor het Hoofdwerkdeel met 7 registers en
voor het Pedesl met é&n. Het Onderpositief is ingericht met 5 re-
gistere weeronder &&n Bas en discant eleep en een discant.

De lede is geheel uit eikehout gemaakt met schapeleer afdichtingen
en meseing eluit- en schroefwerk. De bodemplankdoorvoering is
middels een pulpeet van lamsleder.

Kleviatuur en Mechaniek
Het orgel heeft twee handklavieren en &én voetklavier, gesitueerd

achter de orgelkas. Het beleg van de handklavieren wordt uit ivoor
vervaardigd voor de ondertocetsen; de verhoogde toetsen worden uit
ebbenhout gemaakti. Het toetslichcam is van eiken.

Het pedaslklavier dat c® onder o' ligt t.o.v. het handklavier is
ook van eikehout gemeskt. Deze drie klavieren bedienen een mecha-
niek die Beheel uit eikehout is gemaakt. Abstracten omwikkeld met
vissersgaren en ingevlochten messing aansluitdraden. Wellenborden,
Winkelbalken, Koppelingsarmen enz; alles op een uitgewogen manier
semengesteld en ingeregeld garanderen een zeer plesierig toucher.

voorziening. Hiervoor wordt een balg gemaskt buiten het o=
end met voldoende afmetingen om de adem van het orgel
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De Kosten

kunnen verzorgen (240x120cm). Voorafgeand asen deze balg wordt
éen motor met voorbalg gemaskt die de doorgaans door motoren
opgewekte turbulerende wind rustig san de hoofdbalg asnleveren.
Dit geheel wordt van grenen verveerdigd en de afdichtingen en
scharnieren van schapeleer.

van het omachreven crgsel 2ijn inclusief BTW Hf1. 200,000,- ,
wanneer wiJj het huidige orgel inruilen maary incl.BTW

I'fl. 208.000,~ wanneer het voor 15 Nov.1986 door de opdracht-
gever zelf is verkoecht.

De betaling geschiedt volgens 5 termijnen op basis van Hf1l. 200.000,-

1le termijn bij opdracht Hfl. 40.000,-

2e termijn bij] aanvang van de werkzeamheden.

Je termijn bij gevorderde werkzaamheden.

4e termijn bij eanvang ven de opbouw in de kerk.
5e termijn bij oplevering.

Niet in de kosten begrepen zijn werkzeamheden die buiten het duidelijke

orgelwerk plastsvinden zoals veranderingen aesn vloer, muur e.d.
elektrische asnleg, verblijfskosten, schilderwerk, kosten bank-
garantie

Lavertijd: Het orgel zal opgeleverd worden in 1986.

Garantie :

Ne garantie op al ons werk is 10 jaar volledig.

Hecorde, 7 februari 1986



