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RAPPORT en RAAMPLAN HERSTEL REIL-ORGEL

1. Beschrijving van het orgel

1. 1. Historie en dispositie
In de bijlage is een overzicht van de historie en een korte beschrijving van het instrument opgenomen.
In dit verband wordt hiernaar verwezen.

1.2. Kwalitatieve- en stilistische duiding

Het orgel is gemaakt in de bloeiperiode van de ‘neobarok’ orgelbouwstijl van midden jaren zestig. Met
name het orgelfront en het uiterlijk van de klaviatuur zijn daarvan duidelijke kenmerken. De inwendi-
ge aanleg echter is klassieker van opzet. Vanuit het licht van vandaag bezien kan dat een pré genoemd
worden: de windvoorziening is nog klassick met een orgelmotor, aangesloten op een zakmagazijnbalg
met gewichten voor de juiste winddruk en met een klassiek windkanaal. Er zijn geen beweegbare bo-
dems in de windlade met bladveren.

Het pijpwerk is hoogstwaarschijnlijk van de fa. Stinkens. Het is voor die tijd goed gemaakt pijpwerk,
stabiel en stevig met weinig beschadigingen en geen ingezakte labia of pijpvoeten. De kerns zijn rede-
lijk van dikte. Al is de intonatie duidelijk geinspireerd door de neobarok uitgangspunten, toch zijn juist
de klank en de dispositie de sterkste punten van dit orgel. Ze zijn voor die tijd artistiek en wijzen al
enigszins naar een nieuwe periode in de Nederlandse orgelbouw, de ‘historiserende richting’. Vooral
de firma’s Reil en Blank zouden in de tweede helft van de zestiger jaren de omslag gaan maken naar
een orgeltype en een klank die dichter bij het historische orgel aansloot. In dit instrument is dat al
enigszins merkbaar, zowel in de dispositie als in de klank.

De negatieve kant van dit instrument is deels het gebruikte materiaal bij de orgelkast, de windlade en
het regeerwerk, evenals de niet altijd goed toegepaste techniek in de speelmechaniek.

Vooral vanwege de deels matige tot slechte materialen én een jarenlang stookgedrag, waarbij te wei-
nig rekening is gehouden met uitdrogingsverschijnselen, zijn de oorzaak van de huidige slechte staat
van de speelmechaniek en de deuren van de orgelkast. Van de windlade is vooral de dekplaat van
slecht triplex een element van zorg, evenals de afdichtingsringen bij de slepen.
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Er is nogal wat lekkage in de windlade. Vanwege de geringe toetsdiepgang is het momenteel moeilijk

traceerbaar of de huidige ontstemmingen het gevolg zijn van overmatige lekkage bij de ringen, een

slecht afgestelde mechaniek, danwel beiden. En/of erger: scheuren in de slechte dekplaat met gevaar

van overloop van wind bij de cancellen. Het pijpwerk echter is in goede staat.

Dat de technische- als artisticke kwaliteit van de mechaniek momenteel zo slecht is, is ook een gevolg
van het feit, dat ¢.c.a. de laatste jaren slecht is bijgehouden. In het bijzonder de speclaard van het in-
strument is zeer slecht: taai, een stijve knik, ontregelde koppels, te weinig toetsdiepgang (manuaal) of
teveel (pedaal), waarbij de loze toetsgang van het pedaalklavier veel te groot is.

Toch is e.e.a. ook het gevolg van een, ook voor de zestiger jaren uit de vorige ecuw, goedkope aanleg
met de nodige kunststof. Zo is er torsie in de wellen en de plastic klavierwinkels. Ook de overbren-
gingsverhouding is minder gelukkig gekozen.

Zo bezien zou het een voor de hand liggende zaak zijn te veronderstellen dat alleen complete vernieu-
wing van de mechanick een afdoende oplossing zou zijn. Samen met andere noodzakelijke werkzaam-
heden zou dat weer zo duur kunnen worden, dat de vraag rijst of dit instrument nog de moeite waard
is. Vanwege de bovenstaande feiten zijn de meningen over dit orgel verdeeld tussen behoud en restau-
ratie of vervanging.

1.3, Herstel en verbetering

Toch ben ik van mening dat een grondig herstel van dit orgel de beste optie is voor dit instrument,
waarbij het een uitdaging kan zijn, om met wellicht geen topkwaliteit materiaal qua materie en uiter-
lijk toch een veel beter resultaat te bewerkstelligen.

Feiten die pleiten voor behoud zijn vooral:

de goede proporties van de orgelkast en plaatsing in het kerkgebouw,

de grotendeels klassieke opzet van de windvoorziening,

de dispositic en de goede balans tussen voldoende draagkracht en akoestiek,

de voor de bouwtijd fraaie klank, die met een retouche een ongedacht verrassend resultaat zal kun-
nen opleveren,

&l —

Onderzoek naar tweedehands orgels op het internet heeft geen enkel instrument opgeleverd, dat beter
zou zijn dan dit orgel wanneer dat hersteld zou zijn.

Vandaar dat het onderstaande raamplan een verzameling is van posten die een zo ‘slim’ mogelijk ver-
beteringspakket inhouden met zoveel mogelijk behoud van het oude materiaal. Het motto voor behoud
zou m.i. moeten zijn: al ziet het er niet erg mooi ‘ambachtelijk’ uit, als het maar goed en duurzaam
functioneert en als de onderhoudskosten nadien maar zo laag mogelijk zijn. Zo bezien is een investe-
ring in dit instrument toch zeker de moeite waard.

2. Raamplan voor herstel
Met de kerkelijke gemeente is uitvoerig overlegd of instandhouding de beste weg zou zijn, Zowel de
aanschaf van een elektronisch orgel, als de aankoop en plaatsing van een mogelijk tweedehands orgel

dat op het internet is aangeboden, zijn verworpen. Men blijkt gehecht te zijn aan dit orgel en dat is niet
VOOr niets,

T — —
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Gezien het bovenstaande zijn hieronder een aantal mogelijkheden tot herstel gegeven, die een meer- of
minder duurzaam resultaat geven. Gelet op de (on)mogelijkheden van de kerkelijke gemeente zal het
een uitdaging kunnen zijn een doelmatig en afgewogen herstelpakket uit de onderstaande elementen
samen te stellen.

A. Orgelkast
1. Scheefgetrokken panelen en deuren herstellen, c.q. vernieuwen.

2. Kas opnieuw vernissen, dan wel in de was zetten.
3. Alle delen uit- en inwendig schoonmaken. Kleine beschadigingen herstellen.
4. Waar nodig stellingwerk en hangers vervangen.

B. Windvoorziening

1. Nieuwe windmachine met regulateur in nieuwe dempkist met extra aanzuig- en uitblaascomparti-
ment met isolatiemateriaal; nieuw motorkanaal. Regulateur in de nieuwe dempkist. Motorkanaal
extra geisoleerd.

2. Balgbelering nazien. Stelpost nicuwe belering. Spaanplaatdekken vervangen.

3. Tremulant opnieuw afstellen; indien nodig verplaatsen.

C. Windlade

1. Uitnemen en naar werkplaats orgelmaker vervoeren. Conductwerk nazien en waar nodig in zelfde |
materiaal vervangen. g,
Bovenbouw afnemen en controle lekkage bij de slepen, ringen en bij de pulpeetdraadafdichtingen.
Waar nodig nieuwe telescoopringen. Montage en afregelen.

Controle dekplaat; beschadigingen uiteinden herstellen.

Stelpost nieuwe hechthout dekplaat. Stelpost nieuwe slepen met boven en onder ringen van gewe-
ven vilt (liegelindt).

Controle ventielen. Ventielveren opnieuw inregelen. o “ M b

Werking pedaaltransmissie controleren en indien nodig verbeteren.

Stelpost enkele bas-discantdelingen. Extra slepen en registratie.

Stelpost toevoeging Cornet 5 sterk discant, opgebankt achter front. (Extra ondersleep, registratie,
bank met conducten en pijpwerk).

(]

B w

G o )

D. Regeerwerk en klaviatuur

1. Speelmechaniek en koppels opnieuw inregelen. Abstractuur controleren. Alle draadwerk vervan-

gen.

Bevoering handklavier nazien. Waar nodig dikkere klavierstiften inzetten.

Bevestiging welnokken controleren, ¢.q. verbeteren. Te lange walsen delen. Dikkere walsstiften

inzetten waar nodig.

4. Onderzoek aantrekpunt manuaal- en pedaalklavier. Indien mogelijk deze verleggen naar een gun-
stiger punt. Voor dit deel een nieuwe mechaniek.

5. Winkelbalk met winkels vervangen. Winkels van hout of messing.

6. Ruimte op de draaipunten van de registermechaniek herstellen (kogellagers vervangen?.

7. Toetsen pedaalklavier opnieuw opsluiten en overige bevilting/belering nazien.

Loato
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8. Stelpost vervanging walsborden.
9. Klaviatuur schoonmaken en politoeren. Invoering toetsen nazien en waar nodig incidenteel vilt
vervangen. Registerplaatjes vervangen.

E.Pijpwerk

1. Kleinherstel pijpwerk. Houten pijpwerk controleren en waar nodig opnicuw verlijjmen.

2. Stelpost mensuurwijziging. Vanaf f2 bij hoge registers en vulstemmen | toon pijpwerk inzetien en
rest opschuiven. Pijpwerk uit voorraad orgelmaker

3. Herintonatie op basis van nieuw vast te stellen winddruk. Verlenging bekers Schalmey 8" door
opschuiven | of 2 tonen en onderste tonen nieuw maken. Indien nodig roostergaten iets verruimen.

4. Stemming iets ongelijkzwevend. Spelen in alle 24 toonsoorten blijft goed mogelijk.

3. Bijlage historie en dispositie

De bijlage is genomen uit de verzameling ‘Orgels in Drenthe’ van wijlen orgelhistoricus Wim D. van
der Kleij uit Emmen, voor internet verzameld en uitgewerkt door Geert Jan Potjewijd. Het bevat o.a.
het bestek van het Reil-orgel uit 1961.

4. Fotobijlage

CD-rom met uitgebreide fotoreportage.

© Stef Tuinstra, adviseur. Bedum, 11 mei 2000.

Ingeschreven bij de KvK-Groningen onder nr. 02060770



