E.F. WALCKER GMBH + CO. ORGELBAU
D-7157 MURRHARDT-HAUSEN NR.10

Herrn
van der Wedden
Emmastraat 28

MURRHARDT KLOSTERKIARCHE

NIL-7941 HR Meppel

g8/pd 26. Februar 1982

Sehr geehrter Herr van der Wedden,

in der Beilage {ibersende ich Ihnen ein Schreiben an die Alte
reformierte Kirche in Meppel.

Wir haben ja dariiber gesprochen und ich bitte Sie dieses Schrei-
ben durchzulesen und gegebenenfalls so abzuidndern, wie Sie es
sich denken und eventuell wieder hierher nach Murrhardt z.Hd.v.
Herrn Michael Walcker zu senden, der dann diesen Brief nochmals
neu formulieren wird.

Wenn Sie der Meinung sind, daB man es so schreiben kann, so bitte
ich Sie diesen Brief weiterzuleiten.

Mit freundlichen Griien
‘L6

Beilage
Schreiben an die Alte ref.Kirche, Meppel

Nachtrag: Bitte wollen Sie diesen Brief gegebenenfalls mit Herrn
Matzer sowie Herrn Maier absprechen.
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NIL-7941 Meppel MURRHARDT KLOSTERKIACHE

8/pd 26. Februar 1982

Betr.: Opus 5744, Garantiearbeiten an Ihrer Orgel durch unseren
Herrn Michael Walcker sowie Herrn Lindner am 172, 1982

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir mdchten Ihnen hiermit mitteilen welche Arbeiten unsere
Mitarbeiter, Herr Michael Walcker sowie Herr Lindner, am
17.2.1982 an Ihrer Orgel durchgefiihrt haben und welche Ursachen
zugrunde liegen kdnnen:

1. Ton g° im I. Manual - die Tonmagnete waren immer unter Strom

Die Ursache daflir war, daB ein Transistor der aufgrund
dessen, daB ein daneben liegender Transistor diesen beriihrte
durchgeschmort war und somit die Magnete des Tones g° immer
Strom bekamen.

wir haben den defekten Transistor ausgetauscht und alle
anderen gepriift und daflir gesorgt, daB sich keine Transi-
storen beriihren, so daB wir davon ausgehen, daB hier nichts
mehr passieren kann.

2. Der Schwelltritt konnte nur durch erheblichen Kraftaufwand
des FuBes betidtigt werden.

Die Ursache hierfiir war, daB eine Schraube an den Kontakten
der Schwellfunktion zu fest angeschraubt war und auBerdem
die Flihrung dieser Kontakte (Rechen) zu stramm einreguliert
War .

Dies kann damit zusammenhiingen, daB diese Schwellfunktion
neu ist und sehr selten benlitzt worden ist, so daB durch

Nachregulierung nun der Schwelltritt sehr leicht wieder 2zu
betitigen ist.

FERNSPRECHER 07182/8006 DEUTSCHE BANK AG, LUDWIGSBURG KONTO NR. 1/31045 BLZ 604 70082
BADEN-WURTT.BANK STUTTGART KONTO NR. 1380300 BLZ 60020030
KREISSPARKASSE MURRHARDT KONTO NR. 623102 BLZ 60250021
POSTSCHECK STUTTGART KONTO NR. 440-708 BLZ 60010070

Amisgerich! Backnang HRB 546 Geschéftsflnhrer: Dr.h.c. Werner Walcker-Mayer und Klaus Walcker



geite Schreiben an die Alte reformierte Kirche, Groenmarkt-
straat 2, NIL-7941 Meppel, vom 26, Februar 1982

Bel der Betitigung der Crescendowalze flackerten die Lichter
(Leuchtdioden)

Die Ursache hierflr war, daf mit einem #lhaltigen Mittel die
Kontaktgebung dieser Lichter nicht mehr 100 %ig gewiihrleistet
war.

Wir haben dies behoben, indem wir mit Stahlwolle jeden
Kontakt gereinigt haben, so dap keine Fettschicht mehr vor-
handen sein konnte und somit das Flackern der Lichter besei-
tigt wurde.

Wahrscheinlich wurden diese Kontakte schon vom Werk aus mit
einem falschen Kontaktmittel eingesprilht. Unser Herr Michael
Walcker glaubt nicht, daB dies von irgendjemand aus Meppel
gemacht werden konnte.

Bei mehrmaligem An- Ausschalten von Tutti-Knopf begann die
gesamte elektrische Anlage unter Stromschwankungen zu leiden
und die gesamten Lichter des Spieltisches begannen zu flim-
mern.

Die Ursache hierfiir ist, daB das Relais der Tuttieinschaltung
einen Wackelkontakt vorweist.

Wir konnten diesen Fehler leider nicht beheben, da wir solch
ein Relais nicht bei uns hatten.

Ich habe jedoch Herrn van der Wedden gesagt, daf ich solch
ein Relais im Sommer 1982 dort einbauen werde.

Die Ursache dafiir kdnnte sein, daB durch zu schnelles Ein-
schalten von Tutti und Ausldser solche Relais defekt gehen.
Schon deshalb werden wir das neue Relais so ausstatten, dag
die Einschaltung von Tutti erst nach 2 Sekunden gegeniiber
Ausloser sein wird und nicht wie jetzt auf Momentkontakt.

Dies hat den Vorteil, daB dieses Relais nicht liberlastet
wird und auBerdem die gesamte Stromversorgung beruhigt wird.

Diesbeziiglich hat sich ja unser Herr Michael Walcker mit
Herrn Matzer, Herrn Maier und auch Herrn van der Wedden be-
sprochen, die derselben Meinung waren, so daB wir dieses
Relais durch unseren Herrn Michael Walcker im Sommer 1982
einbauen lassen werden.
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straat 2, NL-7941 Meppel, vom 26. Februar 1982

5., Es waren dann noch zwei Tone der vorderen Schwellw?rkslade
bei vollem Werk, d.h. wenn alle Register gezogen sind, nicht
spielbar.

Dies lag daran, daB bei diesen Ventilen die Federn mini@al
zu schwer auf das Ventil driickten - welches wir durch leich-
ter machen der Feder behoben haben.

Auch hier kdnnen zeitweilige Regulierungen der Federn diese
Dinge beheben.

Unser Herr Michael Walcker wurde dann noch von Herrn van der
Wedden angesprochen beziiglich der Temperatur in der Kirche. Und
zwar wollte Herr van der Wedden wissen, welche die beste Tempera-
tur dafiir sei, so daB keine Stbrungen durch starke Temperatur-
schwankungen auftreten. Herr Michael Walcker teilte Herrn van der
Wedden mit, daB bei minimaler Temperaturschwankung auch keine
Storungen auftreten kénnen. Das heifit wenn insbesondere im Winter
eine Durchschnittstemperatur in der Kirche ist von 10°c ist und
dann am Sonntag wenn der Gottesdienst abgehalten wird eine Tempe-
ratur von ca. 15° bis 16°C auftreten, dies eine geringe Tempera-
turschwankung ist. Jedoch sollte minimal geheizt werden d.h. 4-5°
C, so wire dies eine enorme Temperaturschwankung, die sich natiir-
lich auf die Orgel dementsprechend negativ auswirkt. Wir kdnnen
IThnen hiermit nur empfehlen die Durchschnittstemperatur im Winter
bei 10° bis 12° innerhalb der Kirche zu halten, so daB Kkeine
Stdrungen an Threr Orgel auftreten.

Wir hoffen, daf wir mit diesem Bericht Ihnen einiges mitteilen

konnten und glauben, Ihnen trotz nun einiger geringfiigiger Fehler
eine schtne sowie klangvolle Orgel gebaut zu haben.

(Michael Walcker)



