Aon de Rood der Geref,Kerk,
p/a Weled,Heor J.L.Kulder,
Julianaplein 3,

16/2/80

“ ilijne Heren,

By het onderzoek van Uw kerkorgel,enkele mazcnden
geledon,is het volgende geblelken:

le Op het bovenblad van de blaasﬁalg wag ecn ladder gelegd,
Hierdoor was de winddruk hoger dan normasnl,Deze heb ik

er afgelegd.Door zoiets wordt de stemming van het orgel
Sle ch t.

2e Alg gevolg van de zoer droge zomerils de bekleding van
de onderzijde van de lade van het bovenklavier gebarsten,

Woardoor windverlies ontstond en de gtemming slecht
geworden ig.

Je 00k door de grote droogte was er onder de pljpstokken
van het hoofdwerk meer windverlies dan normanl.Dit heoft
00k een slechte invloed op de stemming gehad,

Exr waren enkele pijpen die in de %oon oversloegen.lict
con goringe wijziging aan de bek waren die weer goed.

Het pljpwerk van het bovenklavier wordt in de ate
bainvloed door de lullken dile dear de kast afsgluiten,

Heer of minder pgoed slulten van dle luiken kan de atonming
glecht gemaakt hebbon.

6. Ten gevolge van sterke uitdroging zaten de stoppen der
e, houten pijpen niet meexr goed vast,wat ook weer slechte
avloed op de stemming heeft.

Bourdon zaten eon paar zwijgers.Daartoe moet een

poraat gedomonteerd worden om te zien waar dat

igt.Dit 1s nlet veel verk en kan wel gelifk met het
n uitgevoerd worden. |
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g‘: he'ﬁlorgal Weer in betere stact to brengen wat het
- lekk avier aangeat,moeten de lade en de pijpen uit
© kast genomen worden.
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De bovenklavierlade moet aan de onderkant opnieuw
met leer winddioht belijmd worden.

De stoppen van de houten pijpen moeten opnicur ingepast

worden met veerkrachtige pakking,

De luiken boven de klavieren moeten vervdgen worden
door luiken met vlliegengaas.

Wat de poofdwerklade betreft meen ik dat die indextijd
niet geheel gerestaureerd is,maar dat daar alleen de

lekken van gedioht =zijn.

Het is aan tebevelen deze lade grondig te laten
restaureren.

Op de hoofdwerk lade is nog cen embeszette plaats.

Als deze plaats weer bezet werd met een Mixtuur zom
de orgelklenk aan helderheid winnen,

De kosten van 2, en b, schat ik op & J 700,-.

Punt ¢, kan het beste volgens once c=anwijzingen deoox
Uv eigen tirmermen gemaokt worden. :

Uitvoering van d. komt op £ J 1500 =

Uitvoering van e. komt op % J 1200,-,

Als deze werksaamheden uitgevoerd ziin zal het oxrgel
weer goed stemvast zijn.




