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Geachte Heer Bolt,

Hiermede doe ik U offerte toekomen voor restauratie van het orgel in de

Ned. Herv. Kerk te Westerbork.
Zoals afgesproken heb ik voor de verschillende werkzaamheden afzonderlike

prijzen aangegeven, zodat eventueel een keuze gemiakt kan worden.
De post voor het uiterlik van de frontpijpen heb ik berekend voor eventueel
nieuve falie, masr kan natuurlijk beduidend lager worden als er allean maar

een reiniging geschiedt.
Ik hoop dat &&n en ander naar genoegen en tevredenheid is.

Met vriendelijke groet,

-
|

Hoogachtend,

G-
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Qfferte voor restauratie van het orgel in de Ned. Kerk te Westerbork.

windvoorziening.

De drie aanwezige balgen worden gedemonteerd en opnieuw beleerd.

De lijnnaden in de bladen worden aan de binnenzijde belijmd met schapenleder.

De oude windkanalen worden onveranderd gehandhaafd, terwijl de limnaden worden over-
trokken met perkammmt.

De verdwenen terugslagkleppen worden vervangen door nieuwe.

De windkanalen van windmschine naar balgen blijven gehandhaafd, doch enigszins
aangepast voor het aanbrengen van drie afsluiters (voor elke balg &én).

De pompinstallatie wordt weer in ere hersteld.

De tremulant wordt gereviseerd en weer voorzien van een bladveer.

Na herstel van de onderdelen wordt het geheel weer gemonteerd.

Een nieuwe motorbekisting en balgenhokomkleding wordt door een plaatselijke timmerman

uitgevoerd.

windlade.

De windlade wordt uit het orgel gehaald en in de werkplaats geheel uit elkaar genomen.
Na verwidering van limresten wordt de windlade opnieuw in elkaar gelijd en zorgvuldig
aan boven- en onderzide zuiver vlak geschaafd.

Omtrent uitvoering van 8&n en ander wordt t.z.t. een besliksing genomen.

Bijzondere aandacht vergt het herstel en versteviging van de pijproosters.

-

Mechani ek.
De mechaniek kan op twee manieren gerestaureerd worden.
a) De in 1951 aangebrachte veranderingen worden waar redelijkerwijs verantwoord

gehandhaafd.

De bevoeringen worden verwiderd met uitzondering van de welarmen en benaaide oogjes.
Indien nodig worden nieuwe winkelhaakbalken gemaakt.

De dokken worden uitgeboord, waarna hard houten propjes worden ingelimd.

In deze propjes worden gaatjes geboord van voldoende grootte voor de draaipennen,
Er komen messing draaipennen en absfrcthaken. o

b) Een volledige reconstructie naar oude stijl.

Dit houdt ondermeer in de onder a) genoemde werkzsamheden, nieuwe houten of {jeren

wel armen en nieuwe abstracten met toebehoren.

Klaviatuur.
De lederen bevoering van het klavier bij de geleidepennen wordt verwijderd.
De onstane ruimte wordt opgevuld door houten stukjes in te zetten en passend te maken

zodat een wrijvingsloze speelaard wordt verkregen.
Verdwenen stukjes beleg worden bijgemaakt en het gehele beleg wordt opnieuw vastgezet.
De niet originele klavieromlijsting wordt vernieuwd naar profiel welke nog te zien is

op de orgelkas.
Het pedaal krijgt een nieuwe bevoering en de ontbrekende toets e bijgemaakb.
De registerplaatjes uit 1951 worden vervangen door nieuwe in passende stifl.

Pijpwerk.

Nieuw pijpwerk moet gemaakt worden voor Sesquialtera 3 sterk disc., Mixtuur 3 sterk
groot octaaf en verscheidene pijpen in de overige koren.

Het oude pijpwerk wordt sorgvuldig en met de nodige voorzichtigheid hersteld.

De voebopeningen worden teruggebracht naar oorspronkelijke grootte.
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De koppen en huisjes van de Trompet 8 vt. vergen het nodige herstel.
Onderzocht zal worden of de tongen origineel en eventueel vervangen moeten worden.
Het pipwerk zal nasar oude klank worden terug geintoneerd.
De werkzaamheden aen heftr pijpwerk zal gepaard gasn met een inventarisatie en opmeting
der mensuren. =
Verlenging pijpwerk.
Indien de pijpen verlengd moeten worden zullen de stukken welke in 1951 zijn aangebracht
verwiderd worden. ‘
De nieuwe op te solderen stukken moeten van dezelfde legering zi;n als de oude pijpen.
Diterlik frontpipen.
Omtrent het miterlik der frontpipen zal onderzocht worden op welke manier hierin
verbetering is te krigen.
In het uiterste geval zou tot nieuw folie overgegaan moeten worden.
Orgelkas en snijwerk.
De orgelkas bliift ongewizigd, zonodig worden reperaties uitgevoerd en het hang- en
sluitwerk wordt in orde gebracht. G
Het snijwerk dat hier en daar beschadigd is wordt hersteld.
Kostenberekening voor de genoemde werkzaamhe@en. 9
Windvoorziening /WJA/QM"L /’Z‘ﬁ/él/&l’é /’VW”"VMM. 7 19.700,--
wWindlade 26.100,--
Mechaniek a) —10+600 ==
Mechaniek b) 15.600,-=
Elaviatuur - 8.570,==
Pipwerk 30.550,-~
Verlenging pipwerk 9.600,--
Uiterlik frontpipen, makimaal 4 8.000,--
Orgelkas en snijwerk 1.500,--
De prizen zijn exclusief 18% b.t.w. J',’, b
Tevens zijn op de prijzen van toepassing de voorwearden welke staan ve: j.d op zz 0'3‘2'1
het bijgevoegd contract. - /cﬂ?l “Iw 05 AL
Voor verbliifkosten dient een bedrag van c.a. 7 2.000,-- begroot te worden. —_— /‘/‘IZ/J.Z
oo o
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