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Zeer geacht college,

)( Vooruitlopend op het nog uit te brengen orgelbouwiundig advies, menen wi]
mu reeds een aantal opmerkingen te moeten maken over het ons getocnde re-
novatieplan van Uw nieuwe kerkgebouw,

De voorgenomen wijzigingen zullen naar onze mening n.l. een aantal goede
eigenschappen van de kerkruimte zoals deze ma is, in ongunstige zin ver-
enderen, Het kan, dachten wij, niet Uw bedoeling zijn dat door onjuiste
toepassing van een aantal konstrukties en materialen, de rencvatie een
glecht resultaat zou hebben,

Het garat om het volgender
l, De akoestische eigenschappen van de kerkruimte.

Een goed orgel zal alleen in een akoestisch gunatige ruimte goed kunnen
klinken. De bestaande ruimte klinkt op het ogenblik erg goed, Het zou zeer
te betreuren zijn, wanneer dit in ongunstige zin zou worden veranderd,
Globaal gesproken betekent dit dat zo weinig mogelijk geluidabsorberende
materialen in de ruimte worden aangebracht,

Indien de houten vloer wordt vervangen door een betonvloer, dan moeten de
vlcertegels een dichte struktuur hebben, Beslist geen uitgewa ssen grind-
tegels,

Op de wanden moet echt niet een zachte isolatielaag worden aangebracht, Wilt
U een betere isolatie, denkt U dan eens maan het aanbrengen van een lambri-
zering tot onderkant ramen. De rest van de muren zo laten)

Het plafond dient gewoon te worden geschilderd. Verbetering van de isolatie
kan worden gerealiseerd door boven het plafond (dus in de kap) een steermwol-
deken of iets dergelijks aan te brengen,

Op deze wijze ie het gebouw zeker voldoende gelsoleerd, terwijl de akoestiek
eerder beter dan slechter wordt,

Een goede akoestiek is overigens niet alleen voor de orgelklank nocdzake-
1ijk, maar ook voor de gemeentezang en zelfs voor het gesproken woord,

Een akoestisch dode ruimte is een ernstige belemmering voor het fijn samen
zingen, terwijl de dominee het doodvermoeiend zal vinden (ondanks een even-
tuele geluidsversterking) een dergelijke ruimte te "bepreken",
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Opgemerkt wordt nog dat vorm en helling van de klankkaatmer boven de
prookatool onjuist sijn, Het greflecteerde geluid bereikt slechts de
eorate vier rijen stoelen of banken,

2, Bouwteohnisohe voorzieningen,

Uit de onsm getoonds tekening blijkt dat gedacht wordt aan een orgel met
rugpositief, geplaatat op de anleri).

Dit houdt uiteraard in dat de Jjuiste komstruktieve voorzieningsn rm reads
moeten worden getroffen en dat het ontwerp van het orgel zo apoedig moge—~
11jk moet worden gemaak%, zodat de beide kolommen op de goede plaate kunmnen
worden gesteld, Er zal eventueel een nieuwe fundering voor deze kologmen
moeten worden gemaakt,

De ruimte tussen vloer en plafond ven de galeri) is als getekend, te groot,
Er is hoogte genoeg in de kerk, mede daarom is het wenselijk onderkznt rug-
positief niet lager dan 3,00 m' boven de vlocer te plaatasen,

Het hoofdwerk van het orgel zal waarschijnlijk achter da laatste trekstang
moeten staan. Bekeken moet wordem of dit inderddad het beste 1isa,

3, Esthetische eigenschappen van de ruimte,

Het moet ons van het hart dat wij niet zo geluikig zijn met het renovatie—
plan,

Het sobere, karakteristieke interieur wordt door de voorgeatelde wijzigingen
getransformeerd in een 0.1, weinig fraaie ruimte die is opgebouwd uit niet

bij elkaar passende componenten,
Overweegt U eens de volgende suggesties:

In de kerk wordt een houten lambrizering aangebracht. Hoogte tot onderkant
ramen. Panelen en 1ijstwerk van deze lambrizering te maken volgens in de
19e eeuw gebruikelijke konstrukties. Preekstoel, kerkeraadsbanken en de
boretwering van de galerij kunnen aansluitend en volgens dezelfde profile-
ringen worden gemaakt,

Te overwegen valt de preekstoel op een comsole te plaatsen, zodat een
grotere diepte van het podium wordt gesuggereerd.

Oock het ontwerp van de orgelkast zou fraai in dit systeem kunnen worden
ingepest.

De indeling van de gmleri)j en de toegangshal zou bij voorkeur symetrisch
moeten worden uitgevoerd,

Het bankenplan dient niet tot san de achtermuur door te lopen, men moet
achter de banken langs kunnen gaan, De kerk 1ijkt daardoor ruimer. Eventu-
eel kan het verlies aan zitplaatsen aan de voorzijde worden gecompenseerd,
Kunnen de paden niet wat meer naar het midden worden gebracht? De compacte
bankenmassa wordt dan wat doorbroken,

U zou eens moeten denken over het verschil tussen stoelen en banken,
Stoelen suggereren meer ruimte. (Geen plastic stoelen aaschaffen alstublieft).

Er moet gezorgd worden voor een goede tochtvrije ventilatie.

De verlichting moet met zorg worden gekozen., Te denken valt aan een combi-
natie van direkte en indirekte verlichting. U moet de lelijke lampen die
nf in het plafond zijn aangebracht, seker niet handhaven,

Een sobere, met morg gekozen kleurstelling kan één en ander completeren,
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Op dewe wijus b1 JrY hat karakberintiiaks van de hestesnds rulmhe gshisnds
haafd, Jilgentljdne elementen hilljven endsrganahibh,

Wi) hopen I mel hevensbaande opmerkingsn sn sugeenlies van Adlenat b #wljn

HaWuan 1 »
(waag wljn wi) bereid, indlen gewenst, b6n an andsry mondsling Lee e

liahtan,

Met velandelijke groet en heegaohting,
mede nemens 0ollega fmedemns,
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