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Zeer geacht college,

Op Uw verzoek hebben wij op 11 april 1979 een bezoek gebracht aan zowel

Uw oude als Uw nieuwe kerkgebouw.
Er bleek een gedeelte van een gedemonteerd orgel aanwezig te zijn. Dit

instrument is voor zover mogelijk door ons onderzocht.
Verder werd een gesprek gevoerd ten huize van de heer de Goede over de

renovatie van het nieuwe kerkgebouw en op welke wijze in dit gebouw het
best een pijporgel kan worden gerealiseerd.

Vooruitlopend op het orgelbouwkundig advies, is door oms een brief d.d.
18 april 1979 aan U gestuurd betreffende de akoestische en bouwkundige
eigenschappen van de nieuwe kerk,

Over deze materie is diepgaand van gedachten gewisseld tijdens een gesprek
dat plaats vond op 3 mei 1979.

Onze bevindingen betreffende het orgel gelieve U thans aan te treffen
in onderstaand rapport.

HET ORGEL GEBOUWD DOOR C.G.F. WITTE.

Voor de geschiedenis van het in 1872 door de orgelmaker C.G.F.Witte
voor de Prinsekerk te Rotterdam gebouwde orgel, verwijzen wij naar ket
overzicht dat de heer drs. Jan Zuidema in 1972 voor U maakte.
Volledigheidshalve vermelden wij de oorspronkelijke dispositie en enige
gegevens van het instrument:

Qorspr. dispositie,

Manuaal I. Manuaal II. Pedaal,

1. Prestant 8' 1. Holpijp 8' 1. Bourdon 16' (tr.)
2. Bourdon 16! 2. Viola di Gamba 8"

3¢ Octaaf 4" 3, Fluit 4!

4. Doublet 2 st.
5 Cornet 3 st. disc.
6. Trompet 8'

In 1908 is dit orgel verkocht aan de Gereformeerde Kerk van Amsterdam-—
Watergraafsmeer, In 1930 is het orgel door de fa. J.de Koff met enkele
registers uitgebreid, die werden geplaatst op een pneumatische wind=-
lade, bespselbaar vanaf het tweede klavier, De oorspronkelijke lade werd
veranderd, Er werd een nieuw loos front voor het orgel geplaatst.
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In deze vorm is het orgel in 1972 door de Chr. Geref. Kerk van Assen

aangekocht.
Het binnenwerk van het oorspronkelijke Witte-orgel bleek voor het grootste

deel nog aanwezig te zijn. Het is voortreffelijk van kwaliteit, Door dief-
stal ontbreken helaaqheen aantal pijpen. Door de diverse verbouwingen en
verplaatsingen is van orgelkas vrijwel niets meer over.,

Van het pijpwerk van de Koff is eveneens het grootste deel nog aanwezig.
Het zal in een bepaalde situatie nog wel bruikbaar zijn. Het past echter
niet bij het pijpwerk van Witte en evenmin in een nieuw orgel.

CONCLUSIES.

Uitbreiding van het Witte-orgel met materialen en onderdelen die van een
totaal andere factuur zijn en vanuit een volstrekt andere visie zijn ge-
maakt, kan nooit tot iets goeds leiden. Er ontstaat een karakterloos geheel,
vlees noch vis, als het ware twee of drie orgels door elkaar,

Dit betekent dat een keus moet worden gemaakt uit de volgende mogeli jk-

heden:
1. Restauratie van het Witte—orgel met

rekonstruktie van de kas,
2., Bouw van nieuw orgel,

ADVIES,

Het Witte—orgel zal na restauratie en rekonstruktie een bescheiden maar
goed orgel zijn., Doordat het instrument slechts 9 registers heeft, zal
het voor Uw nieuwe kerk te klein zijn en niet de mogelijkheid bieden om
de gemeente zang goed te leiden,

Ook voor de prae- en postludia zijn de mogelijkheden van dit instrument

beperkt,
Wij zijn van mening dat dit instrument veel beter tot zijn recht zal komen
in een kleinere kerk dan de Uwe,

Ons advies luidt derhalve: Laat voor Uw nieuwe kerk een nieuw pijporgel

bouwen, dat wat betreft grootte en mogelijkheden afgestemd is op de kerk-
ruimte en op het aantal zitplaatsen.

Na het gesprek van 3 mei J.1l, hebben wij het vertrouwen gekregen dat Uw
kerk een fraaie en goed klinkende ruimte gmat worden, een goed orgel
dubbel en dwars waard.

HET ORGEL,
Als struktuur voor het orgel zou kunnen worden gekozen:
Rugpositief = Hoofdwerk - Pedaal
of
Rugpositief - Groot Manuaal/Nevenwerk/Pedaal

Om tot een dispositie voor een dergelijk instrument te komen is nader
overleg noodzakelijk. Enkele mogelijkhedens

Dispositie A,

Hoofdwerk, Rugpositief, " Pedamal,

1, Prestant @' 10, Prestant 4' 17. Prestant 8' (transm.
2., Bourdon 15! 11. Roerfluit 8' 18, Bourdon 16! gtransm.g
3. Holpijp 8! 12. Quintadena 8' 19, Bazuin 16'

4. Octaaf 4' 13, Fluit 4! 20, Trompet 8"

5. Quint 3! 14. Gemshoorn 2'

6. Octaaf 2! 15. Sesquialter

T. Mixtuur 16, Dulciaan 8!

8. Cornet

90 Trompet 8!



Een boeiende mogelijkneid is wellicht de volgende, ‘ ;
Een Prans georifnteerd instrument, een org2l met een w2T=S zuidelijke,
maar ook een siralende em zingemds Klank,

Iispositie B,

Grand-Orgue, Béecit,(af C groot) Positif de dos, Pédale,
1- Montre 8’ 9. ?13.% a' 13. m 3' 130 WJ? 1
2, Bourdon 16' 10, ¥1fits 4’ 14, Prestant 4’ 20, flﬁt& e’
3, Bourdon 8’ 11, Cormet 3% rangz 15, Bazard 2 2/3 2l, Tr <te
4, Prestant 4' 12, Bzutbois &' 16, Uparte de Nazaxrd 2°'

(F1tte 4') 17. Tierce 1 3/5
5 Doublette 2' 12, Cromhorne &’
6. Fourniture 5 rangs
<5 Coxnebo R Enkele registers lommen traznsmissies zijn.

8. Trompette 8/

Genoemde twee disposities zijn elechts bedoeld om de gedachie te Depzlen.
Er zijn uiteraard meer mogeli jkheden,

De keuze van de orgelmaker zal ook pader overleg vragen. =Zr zijm n.l, vele
goede orgelmakers in Hederland., Mocht de gedachie pzar een Frans georiZnteerd
orgel uitgran, dan is wellicht Verschmeren uit Eeyihuysen de aangewezen
orgelmaker,

Tenslotte hebben wij op bijlage 1 enige globale technische gegevens vermeld,
Op bijlage 2 staan de principes vermeld, waarzan een klankkzatiser moet
voldoen,

Wij hopen U van dienst te zijn geweest met dit advies.
Gaarne zijn wij bereid U verder te adviseren en dit advies mondeling toe
te lichten,

Met vriendelijke groet en hoogachting,

mede namens collega Smedema,

{d.(J
T.Heidinga,

Bijlagen: 2,



