Weled.Hoe> J.B.van Mechelen,
Zwin 57,
5SeT.

21/6/1972

Betreft ljst van meexder werk aan het orgel in de Barturxiskerk

te_Asssn,

boven loopplankan, (stemplanken,middenstesplank

op kKlapbaar

nisuwe scharmisersn aan bovendsuran BW. an dsuran
betexr lichtdicht makan

beitsaen van kxast binnenwsrk

beugel voor specliafellemp,kendalsar boren an
montTeren

voorlopige pedaalvlicoer,klavierregel uitnmemen en
veranderen

nisuw pedealluik met aensluitends aijden

steunklampen voor B¥. liggers

opnieuw aanleggen var B¥. registerbalk wegens niet
passen in verplaatste bovenkast,

opnieuw sanleggen van 3W. winkelbalk (inkcrtem wvan
abstractqn) saman

Fiipwerk

veel extra vostan vernisuwd voor tinpast

sjbasarden aan frontplpen gemaskt voor betere aanspraak
geheel mieuwe Quint 1 1/3 op BW. voor beter inpassan
van dat geluid dan de ocude Frestantquint 35 van het ENW.
stoppen wvan de Bourdon 16 vcorasien van verende inleg,
tevens de houtem pijpen van Holpijp 8 en Fluit Douce 8
verkearda Trompet inrcosteren.loekwerk hoe hat moast
zitten,afnemen en reis naar Heerde voor cowisseling,
Trozpet opnieuw inrcosteran en hangen

door slechte kerkakoustiek winddruk hoger gsatald an
daar alles opnisuw geintonserd en gestemd
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transport S 3000,~~
Mechanisk.
lessenaar verbeteren met andere onderlijet,
9 register trekkers openingen voor pedaslstemmen maken,
winkelbalk voor pedaal mechaniek " 250,~-~
welborden ombouwen voor inkorten van de wellenm en de
grootete wellen met aluminiumbuis versterken tegen te

grote zwiep in tractuur en betere toucher " 600,=--

nieuwe stalen verstelbare steun onder Hoofdwerk

middenligger - 50,==

nieuwe tremulant met 2 regéstertrekkers,contacten en

gelijkrichter,stootbalgen,conducten,kabel en montage " 400, ==
S 4300, ==

Hoogachtend,



