‘Weled.Heer J.B.van Mechelen,
Beor.0Orgeloommissie der Geref.Kerk,
Zwin 97,

~A88en.

e | 29/10/1970

Betreft het orgel in de_HMerturdskerk te Asssn,

Zeer Geachte Heer,

 Het plan tot herbouw,resteuratie en verfraaing van het
orgel,d.d. 11/3/1970 is,om met soveel mogelijk gebruik van
de sanwesige onderdelen,te komen tot een instrument met
de volgende dispositiel :

 Hoofdwerk ~EBovenwerk Zedaal

1. Bourdon 16 12. Fluit Douce B 22. Prestent 16
2. Prestant 8B 13, Vicla di Gambe B 23, Subbas 16
3. Holpijp 8 14, BSalicet 4 24. Prestant 8
4. Octeaf 4 15. Fluit travers 4 25, Octaaf 4

5. Hoerfluit 4 16. Woudfluit 2 26, Mixtuur

6. Nasard 2 2/3 17. Quint 1 1/3 .~ 27. Basuin 16
T. Octaaf 2 18. 8Scherp 3-~4 sterk 28. Cornet 4
8. Mixtuur 3-5 st. 19 Carilion 2 at.af g ;

9. Tertiesan 1-2 st, 20. Sesquialtsr 2 st.discant

10, Cornet 3 st. dise. 21. Clarinet B
11. Trospet 8 |

De uitvoering ven dit plan sel verder uitgevoerd worden 4in
twes stappes,te wetens

de 18 etappe omvattende uitvoering van alle werkssamheden
dis betrekking hebben op de klavieren en de van dasaruit
bespeelbers delsn,

an

de 28 stapre omvattende uitvoering ven slle werkssanheden,
die betrekking hebtben op het voetiklavier en de van dearuit
bespeslbare stemmen en desartoe behorsnde delsn.



Ellﬂnﬂ_l omvat de volgende werkseamheden:

&. Yan het Hoofdwerk worden de pijpen van:

1. de Cormet verplestest naar de Viclon 16 discant.

2. Op de Cornet plaats een nieuws Mixtuur 3-5 sterk
opgesteld.

5. Op de Selicionasl pleats een nieuwe Tertiasan cpgesteld.

4. Op de Quint 3 plaats,de Fluitquint 3 van II als
Nesard 2 2/3 opgesteld.

5« De Roerfluit 4 bas wordt verpleatst nser de helft wvan
de kantsleep om ruimte te krijgen voor de Mixtuur bas.

b. By het Bovenwerk wordt:

1. de Fluit travers 4 op een nieuwe kantsleep geplaatat

en de vrijgekomen plaats gereserveerd voor een Scherp 35-4 sterk.
2. De Quint 3 van het Hoofdwerk wordt,met sanvulling, =

als Quint 1 1/3 op de Fluit Quint plaats gemet. A4~ e —
3. De Prestant 8 discant wordt vervangen door een 1 R

nieuwe Sesquiaslter discant.
4. De Selicet 4 wordt door opschuiving en aanvulling
- of andere intonatie tot een Octaaf 4 gemaakt.
5. Een nieuwe Scherp 3-4 sterk wordt op da oude

Fluit 4 plaats ingebouwd.

@. De traotuur van het orgel blijft gehseel mechanisch.

1. in de speeltafel wordt een nieuws pedaalkoppel naar
het Hoofdwerk ingebouwd,compleet met nieuw pvedaal ,
welbord met toebehoren en hefbomen naar de toetsen.

2. Om ruimte te krijgen voor bovengenocemde pedaalkoppel,
wordt in de ebstractuur nasr het Hoofdwerk een ander
etel hefbomer ingebouwd en het verloop der abstracten
gewijmigd. o

3. Alle abstracten worden vernieuwd. Bvenso de welarmen
en de winkelhaken.

d. De bestaende windladen worden verbeterd door bij de slepen
verende schijven aan te brengen en alle lekken in de
laden te dichten.

Aan de lade van het Bovenwerk wordt een kantsleep
gebouwd voor de Fluit travers 4,modat de ¥luit travers 4
rlaats vrij komt voor de Scherp.

Voor de verder te verplasteen en de nieuwe stemmen,
wordan de pijpstokken verboord en waar nodig,nisuwe
rooosters aangebracht.
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De yindvoorsiening wordt geheel nisuw gemaakt met een
. nieuwe Ventus windmachine,aan elke lade een niouwe
regulateurbalg,een en ander verbonden met nieuwe

windleidingen.

Ne de opbouw van het orgelbinnenwerk wordt de
_dntonatie van het oude pijpwerk gobgalleeserd en hat
nieuwe pijpwerk dear so goad mogelijk op aansluitend

geintoneerd.

Het restaureren of nieuw maken ven de kagten velt buiten
do werksaamheden.

Wel worden hiervoor de nodige aanwijsigingen en tekeningen
gegeven. : ‘

De nieuw blj te maken pijpen worden gemaakt van orgelmetasl
van & 30% tin.

De te behouden pijpen worden hersteld waar dese besochadigd
sin,uitgesonderd de verbetering van de in pijpvoeten
eanvozsige tinpest.

De atemming wven het pijpwerk blijft op de aanwesige
toonhoogte.

De komten van dit werk bedragen:
1. van het voorgaand omaohreven work volgens
opgave ven 11/3%/1970 S 32130,-=-
2. voor door to berekensen loonkostenstijgingen
vanaf datum ven offerts van 11/%/70 tot
neden,te rekenen 10% over BO% van het
bovengencende bedrag J 2570,==
3. voor hot vernieuwen wvan diverse,dcor
tinpest aangetaste pijpvoataen, S 1000,==
4, voor hot bshandelen van de asnwesige
houtworm, L 200, ~=
totanl S 35900,~~
5. B.T.W. 12% L_4308,--
J 40208, -~
De betaling geschiedt in vier termijnen,te watani

1. &+ 25% bij bevestiging opdracht,door U bnn.ld
par 1 Aprdl 1970, £ 11031,20,

2, £ 25% per 1 Jull 1970,400r U betanld por
20 Augustus 1970, f 11631,20,

J. f 8000,== te betalen begin Noveamber 1970.

4. het resterende bedrag per 30 Decembar 1970.

Gedurende de garantie termin wordt hat orgel minstens

88nmanl per jmar nsgesien en geetemd,volgens hat dan geldends
tarief der Protv.Urgelbouwsrsbond.le garanties termijn

geldt voor 10 jaar.

REiohtdatum gereedkoming van bovengencoemds werkseasheden
ealind 1970!



