24 mel 1965c

aan het College van Kerkvoogden
der Hervormde Gemeente,
Kerkstraat 1,
Assen.=

Zeer geachte Heren,
de te Uwent bestaande plannen voor de bouw van een
de behandeling van het ontwerp door de Bouw- en

Naar sanleiding van
mogen wij Uw aandacht vragen voor het

nieuwe kerk, resp.

Restauratiecommissie onzer Kerk,

volgende.

De Vereniging van Kerkvoogdijen heeft in haar nuttige "Handleiding ten

dienste van Kerkvoogden' geadviseerd in de bouwbegroting een bedrag OP
et plm. 10 tot 12% van de bouwsom van de kerk

te nemen overeenkomend m
n orgel. Dit advies zij bij deze gaarme herhaald,

voor de aanschaf van ee
opdat worde voorkomen, dat het orgel als sluitpost zal fungeren en aan
een goede begeleiding van de Gemeentezang gedurende een reeks van jaren
de mogelijkheid wordt ontnomen.

Vereniging in die "Handleiding" voor een samen-
architect en orgelbouw-adviseur. Zulk een samen-
wanneer dit in het allervroegste stadium
als: toe

Voorts pleit voornoemde

spel van opdrachtgever,
spel zal het meest effectief zijn,
tot stand wordt gebracht. Met name ten aanzien van vraagstukken

te passen materialen, de gewenste grootte van een orgel, de situering van
het instrument en eventueel van een kerkkoor kunnen bij vroegtijdige samen-
werking teleurstellingen en onnodige kosten achteraf worden voorkomen,

spel

De meest gunstige acoustische voorwaarden voor gemeentezang en orgel
de

kunnen worden bereikt, indien -afgezien van de vormgeving- 3o i
wanden van de kerkruimte uit materialen zullen worden geconstrueerd,
welke vrijwel geen absorptie veroorzaken, het plafond van aaneengesloten
houten delen of stucwerk wordt vervaardigd en de vloer bjj voorkeur van
hout (zonder absorberende tapﬁten!) of steen. Helaas moet geconstateerd
worden, dat het veel toegepaste beton zeer nadelig is voor de orgelklank.

Grote glasoppervlakten kunnen voor de acoustiek nadelig zijn, nog afgezien
van de nadelige invloeden welke -indien het glas aan de zonzijde is ge-
projecteerd- dit heeft met het oog op sterke temperatuurs-schommelingen,
condenswater, enz. Dat dergelijke zaken er op aan komen, wordt o.a. bewe-
zen door de omgtandigheid, dat reeds sterke lampen, in de nabijjheid van

een orgel geplaatst, ontstemming van het instrument teweeg kunnen brengen.

Van groot belang is het, welk verwarmingssysteem gekozen moet worden.
Welk systeem ook wordt gekozen, met beslistheid moet worden ontraden om

verwarmingsinlaat- en/of -~afzuigroosters in de nabjjheid van een orgel te
projecteren,

Wat de situering van een orgel betreft moet onzes inziens de voorkeur
worden gegeven aan plaatsing op een galerij, achter in de kerk aangebracht.
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moet de diepte van een dergelijke galerij minimaal

Er moet uiteraard voldoende ruimte achter het
+ te kunnen stemmen. Er moet vol-

doende hoogte boven de galerij zijn, afhankelijk van de groott; vandhet
orgel, mede rekening houdende met zich onderx het Plafond opGopen e -
warmte. De belasting is gemiddeld te stellen op circa 300 K_ per re-
gister, waarbij de belasting meestal op een klein oppervlak is gecon

centreerd. 3 : ;
n situering elders i

Bij een klein orgel

ongeveer 2 M. zijn. :
orgel overblijven om het instrumen

n de kerkruimte, b.V.

Wordt om diverse redenen ee : .
v86r in de kerk, verkozen, dan geeft diagonale plaatsing 1n verband
met de klankuitstralingsrichting vaak goede resultaten.

Uit kerk-

n een orgel zij het volgende opgemerkt.
t het alleszins aanbeveling een orgel te doen
plaatsen, dat over een zodanig aantal registers beschikt, dat.d}verse
registratie-mogelijkheden aanvezig zijn. Voor de simpele bege}eldlng
van de zang der Gemeente is dit echter niet altijd noodzakelijk. In
ruimten, welke zich daartoe lenen, kan derhalve soms wel worden vol-

gstaan met de plaatsing van een 2zgmn positief wvan een 5-tal registers.
De afmetingen van een dergelijk instrumentje zijn: hoogte + 3 M., breedte

+ 1.50 M., diepte % 0.80 M.

De omvang van de kerkruimte, i.c. het aantal daarin te ontvangen kerk-
gangers, vraagt evenwel -wil de gemeentezang goed kunnen worden bege-
leid en geleid- meestentijds om een orgel met meer geluidssterkte,
daet wil zeggen: een instrument van plm. 7 4 8 registers, hetwelk dan
tevens iets meer mogelijkheden biedt voor het spel vé6r en na de
Eredienst en bij de voorspelen., De afmetingen van een dergelijk orgel
zijn: hoogte + 5.00 M, breedte + 2.20 M, diepte + 0.80 M.

Ook laatstbedoelde instrumenten hebben uiteraard slechts beperkte
registratie-mogelijkheden. In dat opzicht schenken meer bevrediging de
orgels, welke benodigd zijn voor grotere kerkruimten met een behoorlijk
aantal kerkgangers, n.l. een instrument van 14 a 15 stemmen. Verdeeld
over Hoofdwerk, Borstwerk en Pedaal zijn hiervan de afmetingen: hoogte

+ 5.50 M, breedte + 3.30 M., diepte + 1 M.

Omtrent de grootte va
muzikaal oogpunt verdien

In het bovenstaande konden slechts enkele punten, welke bij de orgel-
voorziening van een nieuwe kerk naar voren kunnen komen, globaal
worden belicht, Wij vertrouwen echter, dat zelfs deze aanduidingen U
de overtuiging hebben kunnen doen geven, dat vroegtijdige aanpak van
de orgelvoorziening in Uw belang is. Daar komt nog bij, dat de goede
orgelmakers lange leveringstermijnen hebben en de prijzen nog steeds de
neiging hebben om op te lopen. Wjj menen dan ook niet beter te kunnen
doen dan U aan te raden onze Commissie zo spoedig mogelijk een zgn
voorlopig advies te doen uitbrengen. Te Uwer oriéntering voegen wij

bij een stencil, inhoudende een nadere toelichting op de huidige werk-
vijze van de Orgelcommissie.

Met belangstelling Uw berichten tegemoetziende, verblijven wij

Hoogachtend,
namens de Orgelcommissie
der Ned., Hervormde Kerk:

Bijlage
dw/ck.
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(8.C.de Waard-seoretaris)




