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Orgelbouw-Adviescommissie der Gereformeerde Organistenvereniging
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Orgelbouvwkundig advies:

Probeert u vooral een ruimte te bouwen met een flinke hoogte. Het
is niet gewenst dat de bovenkant van het orgel tot aan de
zoldering reikt. Tracht u tussen de bovenkant van de orgelkas en
de zoldering een afstand van minimaal 1 meter te bewaren; beter

zou 2 of meer meters zijn.

Voor het Pastoraal Centrum 13 minimaal een eenklaviers orgel

nodig van 9 registers met een zelfstandig pedaal, waarop een

Subbas 16'. De mogelijkheden van een eenklaviersorgel zijn echter

beperkt: o

- Spelen met een uitkomende stem is niet zo goed mogelijk.

- Het grootste deel van de orgeliteratuur kan niet vertolkt

worden. Vele belangrijke Bachwerken bijvoorbeeld vallen af.

- Contrast van tegelijKkertijd klinkende stemmen, een boeiend
aspect bij polyfoon spel, is praktisch uitgesloten.

- Afwisseling van klavieren 1is uitgesloten, wat voor

literatuurspel jammer is, maar ook onhandig bij het afwisselen

van solozang met samenzang.

Een eenklaviersorgel heeft echter nog genoeg zeggingskracht als
men maar voor een hoge kwaliteit kiest.

Een mogelijke dispositie (er zijn ook andere mogelijkheden) :

1. Prestant 8' (vanaf F of G in het front)
2. Holpijp 8' B/D

3. Viola di Gamba 8' discant

4. Octaaf 4!

e 120N 4'

6. Cornet IV discant

7. Octaaft 2

8

Mixtuur III B/D

9. Subbas 16' (pedaal)

Dit eenklaviers orgel heeft een hoogte van minimaal 4.50 m.

Indien enigszins mogelijk =zou U moeten kiezen voor een
tweeklaviers orgel met een vrij pedaal. Om de hoogte enigszins te
beperken zouden de windladen van Hoofdwerk en Nevenwerk (en
pedaal) op hetzelfde niveau moeten zijn.

Het is natuurlijk prachtig om een orgel met een Hoofdwerk en een
Bovenwerk te bouwen, maar dit heeft meer hoogte nodig, omdat de
windlade (met pijpwerk) van het Bovenwerk boven de pijpen van het
Hoofwerk moet liggen. Als er dan geen hoogte meer boven het orgel
beschikbaar is, is dit nadelig voor de klank en leidt tevens tot
ontstemming, omdat de temperatuur bovenin hoger is.

Een tweeklaviers orgel met een Prestant 8' heeft een hoogte van
circa 5.50 meter. Als de Prestant 8' echter niet vanaf de
grootste pijp in het front komt te staan, maar vanaf F of G,
spreken we van een "zesvoets"-front. Een dergelijk orgel heeft
een hoogte van 5 meter. Op de plaats waar het instrument staat
dient de zaal een hoogte van 6.50 meter te hebben.

Mogelijke dispositie (er zijn varianten denkbaar) :
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Hoofdwerk:
1. Prestant 2' (vanaf F of Fis in fromnt)
2. Boerfluit g’
3. Viola di Gamba 8' (gr. octaaf = Holpijp)
4. Octaaf 4’
5. Octaaf s
6. Miztuur IV* 1 1/3" (B/D)
lievenwerk:
7. Holpijp g’
8. Open Fluit 4"
9. HNasard 2 2/3'" B/D
i0. Terts 15358 B/D
i1. Woudfluit 7z
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restant 2' (geen eigen pijpen, maar fransmissie van HW)

Manuzalkoppel (eventueel gedeeld in B/D); Pedaalkoppel a2an
Hoofdwerk en idem aan MNevenwerk; inliggende tremulant op hele

orgel.

Prijzen:

U dient er rekening meer fte houden dat een orgel van goede
kwaliteit exclusief BTW (17,5%) £ 16.500 — £ 19.000 per stem
kost. Dit houd“ in dat een eenklaviers instrument als boven
omschreven circa £ 185.000 inclusief BTW (op basis huidig
prijspeil) gaat kosten. Een eenklaviers orgel heeft een wat
eenvoudiger mechaniek dan een tweeklaviers orgel met zijn twee
handklavieren en zijn koppelingen.

Een ftweeklaviers orgel als boven omschreven kost circa £ 250.000
inclusief BTW.

Indien het tweeklaviers orgel zou worden ultgerust met een
Dulciazn %' (een tongwerk) op het Nevenwerk zou dit een enorme
verrijking betekenen, maar ook een extra kosten van £ 30.000.

Levertijden en betalingen:

Afhankelijk van de orderportefeuille van de orgelmaker dient U te
rekenen op een gemiddelde levertijd van 18 tot 30 maanden. De
contracten van de (betere) orgelmakers, aangesloten bij de V.O.N.
(Vereniging van Orgelbouwers 1in MNederland) houden in dat het
orgel in 5 gelijke termijnen wordt betaald, waarvan de eerste 20%
bij ondertekening van het contract en de Jlaatste 20% na
oplevering en goedkeuring.

Offertes aanvragen:

Wij raden u aan nlet zelf offertes aan te vragen, maar dit door
terzake deskundigen te laten doen. Leden van de V.0.N. brengen
geen vrijblijvende offertes uit, maar brengen kosten in rekening.
Wilt U toch zelf de offertes aanvragen, dan dient U dat te doen
b1 niet meer dan drie orgelmakers en wel drie die vergelijkbare
kwaliteit leveren.

U zou, gelet op de genoemde prijzen, kunnen denken aan

(alfabetische orde):

Bakker & Timmenga te Leeuwarden
Fama & Raadgever te Maarssen
Mense Ruiter te Zuidwolde (Gn)



