OFFERTE/WERKOMSCHRIJVING TER VERBETERING VAN HET ORGEL IN DE

GEREF. KERK TE COEVORDEN.

De codering is gelijk aan uw prijsaanvraag van 23 mei 1992.

1. Conducten.

Beschadigde conducten worden zo mogelijk opgerond. Is dit
niet mogelijk, dan vervangen door nieuwe van dezelfde maat

en materiaalsamenstelling.

2. Pijpwerk.

Zoals het rapport van de 0.A.C. aangeeft, is het pijpwerk op
een zeer onzorgvuldige manier behandeld.

Om het pijpwerk integraal weer op orde te krijgen stellen wij
ons voor alle pijpen uit het orgel te nemen en naar onze werk-—
plaats te brengen.

Eerst zal worden onderzocht welke verschuivingen in het pijpwerk
hebben plaatsgevonden na de werkzaamheden van De Graaf.

Zeker is de verschuiving in de Mixtuur. O.a. de makelij van een
aantal pijpen en de roostergaten geven aan dat de samenstelling
op c' en c'' anders is geweest: Op c' 2 2/3 -2 -1 1/3 - 1 in
plaats van 2 - 1 1/3 -1 = 2/3:

op c'' 4 - 2 2/3 - 2. NIEN/aRin plvan 2 2/85— 9 = AR T
Door terugplaatsing en aanvulling van de betreffende pijpen zal
de Mixtuur breder van klank worden.

Na verwijdering van stof en vuil en herstel van alle technische
gebreken wordt correctie van de intonatie begonnen d.m.v. het
zuiver en op maat stellen van de labia, kernen, kernspleten en
de voetopeningen. Hierbij wordt uitgegaan van de maatvoering
welke De Graaf heeft gehanteerd.

Na deze werkzaamheden wordt het pijpwerk teruggeplaatst.

3. Intonatie.

Bij beluistering van het instrument valt de onrust op.
Inerzijds veroorzaakt door gebreken aan pijpen en de intonatie,
anderzi jds door ontstemming.

Het beste 1s de intonatie terug te brengen naar het concept van
De Graaf. Immers alle delen van het orgel 21 in gemaakt om aan
verwvezenli jking van deze klank bij ve dragen.
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Onze werkwijze is de pijpen optimaal te latem sprekea ia het ge—
kozen concept. Dit bevordert ook de stesvastheid.

Het instruzent zal haar enigszins dumne klank behouden.

Deze dunheid is gegeven door de makelij (m2atvoering en com—
structie) van het pijpwerk.

Een verbetering hierin ontstaat door de samenstelling vam

de Mixtuur te herstellen.

De toevoeging van een Bourdon 16" op het hoofdwerk en een wi jde-—
re Subbas 16" op het pedaal zal de klank im de bas veel meer
grond en draagkracht geven. Dit is van wezenlijk belang, immers
de gemeente zingt op de grondtoonm. Het lzatstgenoemde wordt

als voorstel in punt 6 nader uitgewerkt.

Manpazal=echaniek.

Opvallend is dat het draadwerk bijna pitsluitend op het schroef-
draadgedeelte is geoxydeerd. De oorzaak is vrijwel zeker het
toepassen van niet zuwurvrij schroefdraadvet.

Zuur tast het zink im de metzzlliegering 2zn. Er omtstaat eerst
een groene uitslag, maderhand worden de dradem bros ea brekem
bij te grote belasting, b.v. bij het regelen van de mechemiek.
Wij stellen voor alle draadeinden op de regelponten te vervamgen
door nieuwe exsmplaren vam messing. Gelijktijéig nieuwe lerenm
stel=oeren zznbrengemn, passend op de nieuwe draden.

Waar vervanging niet moodzakeli jk is wordt de oxyde verwijderd.
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en niet goed. Mechaniekdraden die door de wippem gaan geven
door extraz wrijving, met als gevolg een zwaar ea taai

pende mechaniek. F

Hierzan werken ook de veelzl zwzar of onzuiver werkende draai-
cunten van winkelhaken en wippen mee.

Dezrom de gehele mechaniek opnieuw zfstellem em imregelen.

De ventielverem controleren en zonodig opmiesw afstelles.

izar mogelijk de drazipuntes inwrijven met grafiet.
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Vervanging pneumatische hulplade Subbas 16".

-
<
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Dit pont willen wij graag in een breder kader plaatsen. n.1l. het
gehele pedazlwerk.
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Nader beschouwd is de hoofdwerkkas te klein van afmeting om
daarin een dargell jk ultgebreid pedanluerk goed op te kunnen
ptellen, Dit blijkt uit de slechte bereikbaarheid van het meeste
pl {pwerk en van de ventlelkasten van de pednnllﬂdcnf

Do amateuristisch aandoende opstelling van de pedaalladen,
annleg van de mechaniek en opstelling van de pi jpen z1 jn voor
con deel gevolyg van genoemnd ruimtegebrek., :

De opstelling en windvoorziening van de afgevoerde 16" Pourdon~
plfpen is in strijd met alle orgelbouwkundige principes.,

Geconptateerde gebreken en/of onvolkomenheden azn het pedaalwerk

ziqns

~ De slecht functionerende mechaniek, met name de vertikale
abstrakten ondervinden overmatige wrijving en slijtage. it
is ecen gevoly van de wijze waarop de abstrakten zijn aange-
legd. De abstraktgeleidevoering is erg uitgesleten, veel
draadwerk is verbogen, 1 abstrakt is gebroken en de draad-
einden z1iin geozydeerd,

- De Cip-windlade vertoont windverlies onder de fundamentbalk
en in de leren sleepafdichting van de Subbas 16'.

De oorzaak is werking van het hout en veroudering van het
leer.

De kunstetof sleep van de Paarpijp is tamell jk ver Inge-
scheurd.

- TFen groot deel van het pijpwerk op de lade is niet goed of
niet bereikbaar voor stem- en onderhoudswerk. Met name voor
de tongwerken, die dikwi{ls moeten worden gestemd, is dit een
groot bezwaar.

De ventielkasten van de laden zijn eveneens voor het grootste
pedeelte niet bereikbaar voor onderhouds- en controlewerk.

- De afgevoerde Subbas 16'pijpen op de hulplade geven naar
twee kanten problemen.

In de cerste plaats is de opstelling van de lade met het
slangenstelsel zeer ongelukkig. De Subbaspi jpen zijn
moeilijk te bereiken voor het stemmen en de bereikbaarheid
van het hoofdwerkpi jpwerk wordt belemmerd.

Povendien zijn de toegepaste constructies en materialen
slecht gekozen en kwetsbaar. '

let gevolg van de slechte bereikbaarheid van het pi jpwerk,
zowel van het hoofdwerk als van het pedaal, is dat het
gtemmen veelal met kunst- en vliegwerk moet worden uitge-
voerd; met ale resultaat een verre van optimale stemming en
beschadigingen aan het pil jpwerk.

De Subbas 16' is vrijwel zeker de bas van de oude Bourdon 16’
van het manuaal, Het materiaal, de makelij en de vrij enge
mensuur wijzen daarop, Als Subbas dienstdoende geven deze
pifpen weinlg grond aan de klank van het gehele instrument.

In deze toestand is naar onze mening alleen wezenli jke
verbetering te brengen door een grondige aanpak.
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In de cerate ploata hebben wl | de nonnwezige delen van het
pedanlwerk op deugdeld jkheld en brulkbanrheld beoordeeld,

In de twoede plants hebben wl | mogell jkheden overwopen voor een
poodo opatelling van het gehele work.

Doze podachtenvorming heeft geresulteerd in drie voorstellen

(6a, 6b on 6¢), welka wij u grong willen voorleggen, Fen vrl jwel
ldeale opstelling 18 mogelljk in de torenruimte achter het

orgel, tegen de bultenmuur, wanr zich nu de trap nanr de ver die-
ping bevindt.,

Doze ruimte vormt op zlch elgenli [k een orgelkas. De windlade,
de mechaniek en het plfpwerk zijn danrgeplantat optimaanl berelk-
baar voor stem- en onderhoudswerl.

De mechanick kan eenvoudlg en loglach worden anngelegd.

De Iclankuitstraling kan ook enbelemmord plantsvinden.

Fnkele bouwkundige wijzigingen zljn, hoewel eenvoudlg ultvoer-
baar, noodzakelf k.

In de hoofdwerkkas is na verwi jdering van het pedaal alle rulmte
voor atemmen en onderhoud en er ontataalt rulmte veoor terugplaat-
ging van de Bourdon 16'. Deze heelt origineel een plaats in de
dispositie gehad. Zoals gezegd kan hiervoor de huldige Subbas
16" en de Fluit 4' van het pednal dienen. Deze Fluit 4' ia de
oorapronkeli jke Bourdon 16" discant.

Het pedaal kan dan worden voorzlen van een nieuwe wi jdere Subbas
16" en in plaats van de Flult 4' een nleuwe Octaaf 4'.
Herplaatsing van de Bourdon 16' en Loevoeging van een wi jdere
Subbas 16" en de Octaaf 4' werken mee aan verbreding van de
klank. De draagkracht zal duidell jk toenemen.

6a. Werkomschri {ving pedaalreconstructie.

= Demontage van het gehele pedonalwerk;

- Vervaardiging van 1 nieuwe pedaallade;
De oude laden worden niet weer Loepepast. Deze laden vertonen
cen aantal reeds genoemde mankementen. De totale lenglte van
de pedaalladen 1s te groot voor de nls. Daarentegen ls de
breedte te klein, de pljpen kunnen nlet goed vriljult spreken.

= Opstelling in de torenruimte van lade, pljpwerk en balg,
met behulp van nieuw vervanrdigde konstruktles;

-~ Aanleg nieuwe loden conducten voor de Subbas 16';

- Vervaardiging en plaatsing van de benodigde speel- en
registermechaniek, windvoorziening en een mechaniekvloer;

- Vervaardiging en plaatsing van een wand voor het pedanlwork;
deze wand wordt zodanig gemnakt, dat de klankultatraling nioet
wordt belemmerd en het stem- en onderhoudswerk onbelemmoerd
kan plaatsvinden;
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Herstel van het dak van de hooldwerkkas (nodlg door verwl file
ring van de Subbas 16" pl jpen),

Ob. Workomachrl jving nleuve Subbas 16" en Octaal 4',

Vorvaardiglng, plaataing en (ntonatie van een nleuwe Subbas
16" en eon Octanl &' op het pedaal,

Gey Nerkomached fving terugplaat son Bourdon 16°,

Veraschulven van de hooltdwerklade rot aan de achterwand, de
originele planta,

Deze verschulving ta nodig om een voldoende rulme aanleg te
kunnen maken veor ecen kantaleep en een aantal Bourdon 16'-
pljpen,

Op de kantsleep komt de Prestant 8' te sataan, op de huidige
plaats van de Prestant 8' de Bourdon 16°'.

Doze volgorde ia loglach L.v.um. de bereikbaarheid van de
plipen voor het atemmen.

Techntach 18 het ook de beste oplosaing: lo-voets ladebo-
vingen tn het cancellenvaam zullen dit raamwerk teveel ver-
swvakken en de kansg op windlek van cancel naar cancel langs
de kopelnden van de gcheien (a te groot.

Wij gaan ervan uit dav veor de verschulving de mechaniek is
aoedemonteerd (punt 4) en de pljpen van de lade 2iin verwi j-
devd (punt 2), Alleen het windaanvoerconduct, de front-
conducten en de rveglstertrekkers moeten nog worden afgekop-
peld.

= Vervaardiging en plaatsing van een kantsleep voor de Prestant
Bt
Voor het verschuiven van de lade is deze helemaal los komen
te liggen. Daavom kan de lade op 21 jn kant worden gezet en
Kan onder vei jwel ideale omstandigheden de kantsleep aan de
lade worden gemaakt. Boorspanen kunnen zo volledig en ge-
makkeli jk uit de cancellen worden verwl jderd.

= Aanpassing van de speel- en registermechaniek.
= Ploatsing en fntonatie van de herstelde Bourdon 16'.
= Aanleg van nieuve loden conducten voor de frontpi jpen (Pres-

tant 8'), Roerfluit 8' en de Bourdon 16'.

7. Niet genoemde noodzakeli ke werkzaamheden .

a. De balgen in de hoofdwerkkas, boven de klaviatuur, liggen op
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onwaarschi jnli jk dunne regels. Ti jdens vol akkoordspel begin—
nen de balgen dan ook spontaan op en neer te veren. Hierdoor
ontstaat een onrustige wind en wordt de stemwing belnvloed.
Daarom deze latten vervangen door balken van passende af-

meting.

b. Bij meerdere aansluitpunten van kanalen en conducten is wind—
verlies geconstateerd. Dit windverlies verhelpen door ver—
vanging van pakkingen of door afplakken met leer.

¢. Van een aantal abstraktgeleiders is de voering erg uitge-
sleten en vervuild. Deze voering vervamngen, passend maken emn
met grafiet inwrijven.

d. Een klemverbinding van de hoofdwerkregistratie zit los, waar—

door de sleep niet voldoende open em dicht gaat.
De verbinding weer vastzetten, de andere verbindingen comtro—

leren.

De kosten van dit werk zijn:
1. o 300, =5
2 £. 9.600.—
9. f. 18.500,—=

£ f£. 10.700,—

5. £. 2.100,—
62 . F. £6.900,—
6b. F. B8.000,—
o = - =N s
bc. £. 19 .500,—
g A 500,—

b. F. L00,—

e F. —

= »
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De Algemene Leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Orgelbouwers
in Nederland zijn van toepassing.
Een exemplaar is in uw bezit.

Zuidwolde, 31 maart 1993.
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