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Repport betreffende het orpgel in de Herwvormde Kerl: te Bunen.

Het orgel in de, uit 1855 daterende, Herw_Qrmde Yerk te Emmen dateert
uit 1873 en werd vervaardigd door de orgelmaker Roelf ieijer (1327-
1864) te Veendam, Volsens F,Talgtra in zijn Joancs liederlandse orgzels,

Groningen, TPriesland en Drenthe, Basrn 1979, werd hij geboren te
Veendam. Van oorsnrong grutter wordt hij te Veendam 'Orgel- en Piano-
fabrikent' Zijn eerste orgel datecrt van 1867 en bevindt zich, in
gewijzigde en geschonden staat, in de iervormde Keric te Wildervank.
Het front van dit instrument toont clasgicistische vormen en is
geheel vlak gehouden, in tegenstelling tot ziin lzfere instrumenten,
die een andere, duidelijk herkenbareyvormgeving laten zien: vijfdelig
met hoge middentoren en zijtorens en gedeclde tussenvelden, de grote
pijpen met veel overlengte. Voorbeeslden hiervan zijn de instrumenten
in de Hervormde kerken te Emmen, Scheemds en Thesinge., Na_hetroqggfw
lijden van lieyer zette Henricus van Oeckelen het bedrijf voocrt tot
zijn dood in 1894, Meyer vervaardigde zijn pijpwerk niet,zglf," 
wat betreit het metalen pijpwerk. De pijpen in de Heyer-org
nen diverse facturen.

De oorsnronkelijke dispo"itie van het Emmen-orgel‘is;' £

Menuaal I, Hoofdwerk. manuaal II{
Praestant 16' disc, ;
Bourdon 16' : P
PraestantiS!
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waaliervormige ornamenten oan de basis van de torens opvellen. Enkele
panelen zijn vervangen of beplakt met boardpleten. De bijna zwarte
hoofdkleur en de beschildering en vergulding van de ornamenten 1lijken
origineel te zijn. Bij een latere verbouwing en uitbreiding iz de
achterwvand naar achteren verplaatet. Aen de achterzijde bevindt zich

een originele uitbouw, bestemd voor de plaatsing ven de bolgen.
De frontpijpen behoren tot de registers Praestant 8' (torens en boven-
ste tussenvelden) en Praestant 16' discant (onderste tussenvelden).

De windladen.

B

De twee laden, C- en Ciskant, van het Hoofdwerk zija origineel. Even—
eens oorspronkelijk is de lade van het Bovenwerlk. De pijponstslling
van belde werken is pyramidaal. De ventielkasten worden efsesloten

{
met originele, opgelegde voorslagen, die door middel van wigzzen in !
ijzeren ogen op hun plaasts gehouden worden. De stokken zijn bij een
verbouwing in 1966 omhoog gebracht, ten einde verende inzaﬁsfuﬁzen,
systeem~-Van Vulpen, te kunnen asnbrengen. Roosters en stokken zijn
grotendeels origineel. De laatste zijn van iepenhout vervaarﬁigﬂ:“
Laden en stokken zijn van goed eikenhout. De windlkasten 21gn/” |
niet originele schijven in plaats van van pulpeten.vnarziéﬁm‘

De mechaniek.

Origineel zijn nog de eiken welramen, wellen, welaggggi
van, vermoedellak authentleke, 1nvoer1ng met v11ﬁ.
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door, mede door de minder goede staat van de laden en de verandering
van de windvoering (zie hierboven), niet optimaal, echter wel nog f
goed herkenbaar. Het houten pijpwerk is van optimale kwaliteit: uitge-
lozen wagenschot. Vooral het open houten pijpwerlk van Salicionzal O
en Openfluit 8! wam is fraai van factuur en klank. Jemmer is het, dat
de voorslagen thong ontaierd worden door grove schroeven.
De toonhoogte is gewijzigd. Oorspronkelijk zal het pijpwerk gestemd
zijn in de z.g. Duitse kamertoon, die ongeveer een kwart hoger ligt
dan de huidige a-440. Dit is nog te consteteren bij het orgel te
Wildervank, dat de oude toonhoogte bewaard heeft. Het is zeer waar-
schijnlijk, dat het pijpwerk te Emmen van Duitse factuuvr is. Deze fac—
tuur troffen we aan bij enkele registers in het orgel te Wildervank,
en in het uit 1868 daterende Ibach-orgel in de R.K. St. Lebuinuskerk
te Deventer. In Wildervank en Deventer zijn de pijpen voorzien van
Duitse inscripties en van slegletters. De inscripties te Emmen zijn
met de hand geschreven en in het Nederlands gesteld. Om het orgel
de huidige toonhoogte, a-ca. 435, te geven, is in het verleden bij
de meeste oude stemmen é&n pijp bijgeplantst, zodat de oude G—piﬁpen
op de toon Cis zijn terechtgelomen. Na wijzigingen in 1931 an\j%ggr _i
uitgevoerd door de fa. H.W. Flentrop te Zaandam, en in 1966, uitge-—
voerd door de niet meer bestaande fa. Ottes, heeft het orgel e
volgende dispositie, uitgaande van de opstelling van het p ip
op de windladen. Tevens volgen enkele bijzonderheden van h
materiaal, Manuaal I, Hoofdwerk.
1. Praestant 16' discant. ¢'is verdwenen (stond pinnen
ois'tem. fis'' in de onderste tussenvelden, :
meer aanwezig, wel de gaten in de oude
van dit register zijn in GOmhi!;;&t;g :
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Roerfluit 87, 24 grootete pijpen eiken, rest metszl, elles uit
1673, —oudd
Gemshoorn 4', Groot-C nieuw, op Cis: Pluit (!) 4',(e’'! weg,

Cie t.m, e''! 1573, de 14 pgrootzte pijpen met stemrollen., Znkele
nieuvere pijpen in 2fwijkende factuur.

Octaaf 4', C nicuw, Ciz: Octaaf 4 Voet, Cis —efts 1673, oude e’'?!
e

tmint 3', pijpwerk in fzetuvr, afwijkend van die van 18673 4in

met vilt verkleinde gaten. Gezien het feit, dat ook hier een
nieuwere pijp C is toegevoezd, moet er zl vroeg een wijziging
hebben plaatsgevonden. De grotere gzzten laten de plzztsing van
een strijker achtvoet, een Spitscuint drievoet of een gedekte
viervoets fluit toe, I.‘ierkwae-rdi« io de 2anvwezigheid van vierkan—
te vitsparingen bij een azntz 5 ocsten in het groot-octzzaf (niet
bij alle gaten!), die zouden kunnen wijzen op freins of kast-
bazrden, Het meest wazrschijnlijk is, dat er oorspronkelijkz
een Gemsquint heeft gestzan, wazr dit duidelijk de plazts m
quintstem is. De 13 grootste pijpen hebben stemrollen, de 22
hierop volgende pijpen hebben expressions, C t.m. c° a :
factuur dan de hogere, _
Octaaf 2!, C nieuwer, Cis: Octaaf 2 Voet. c 'l:.m.
Cis tem. e''' 1873, oude e''' verdwenen.
Nachthoorn 1', 1966, op plazts van vr&é:ere‘co
stok en rooster discant vernieuwd,
Trompet 8', 1966, op plaats van euﬂe?,r
hiervoor de met vilt ve: >

;

verband met de hoo

groo%—oct“
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5« Fluit 4', groot-octaaf eiken, rest motaal, de 8 hoogste pijpjes
conisch, eng van mensuur, op c’: Lief ged. 4 Voet, 2lles 1873.
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6+ Woudfluit 2', C nieuwer, op Cis: Joudfluit 2', Cis t.m. e 1873,
oude e'!'' verdwenen.

7» Sesquialier 2 sterk, nieuwer, aenvenkelijk 3 sterk (tweevoets
koor niet meer aanwezig), op plasts ven (mogelijk niet geplaatst)
tongwerk,

8. hasard 1 1/3', 1966, op nne
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een Voix Céleste was gepla=tst. ‘

Pedsal, Pneumctische lade van Flentrop, pijpwerk Flentrop en Ottes.

1. Praestant 16', groot octzaf zink, rest in nneu=m=tische trensmissie
met de Praestanten 16' en 8' von het lenp=al.

2. Bourdon 16', kouver, i366.

3. Octeat §', sroot—octzaf sink, Flentrop.

4. Schalmei 47, 1966.

Uit het bovensiaande is duidelijk, dat ven het oude orgel enersijds
vrij veel is verdwenen, anderzijds, dat het bew=ardzebleve
de moeite wasrd is, dat een restoursiie verantwoord is.
toch 21 niet s0 rijk voorsien vVEn moxumentale orsels. ?
van groot belang sijn, d=t een grote plasts g;ggg

belangriik orgel rijk zou worden, da:t in er
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11, Cornet 5 eterk discent, nieuw, op ve
12, Trompeb B' ’ niauw, in‘vargoli¢mb§ra
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hot meubel waer tot hun recht zullen lkomen. i

Het pijpwork.
Uitornard zullen alle uit 1873 deterende pijpen bewnard moeten blij-

von en, waar nodig, hersteld moeten worden., De opschuivingen moeten
ongodaan gemoakt mapedsem viorden, waordoor het oorspronkelijke mensu-—
renbeeld terug ken lromen. Hiervoor zullen enkele kleinere pijnjes
bijgemanlit moeten worden. Grote zorg znl besteed moeten worden aan
het herstellen van de oude intonztie. Vooral de prestanten hebben
geleden door het vergroten van de voefoneningen. e dinpositie zal
er weer alg volgt uitzien:

Hoofdwerlk, man.I:

1. Praestant 16" discant, 6'nieuw, cis' t.m. f£fis'' oud, g'' t.m.

e!'"! niouw. ;

2, Bourdon 16', 24 eiken, rest metaal, alles nieuw.

3., Praestant 8', geheel oud.

4. Gemshoorn 8', e'''! niecuw, rest oud. &8
5. Roerfluit 8', geheel oud.

6. Octaaf 4', el!'! nieuw, rost oud.

7. Gemsfluit 4', e''' en enkele kleine pijpen nieuw, res
8. Quintfluit 3', nieuw, of huidige register handhaven
9. QOctaaf 2', e''' nieuw, rest oud, o
10. Mixtuur 2-3-4 sterk, nieuw, naarxmgmﬁurq&H__%““
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laten brengen, nasr oude voorbeelden. llen zou in eersfe instantie
kunnen denken aan drie registers: een Subbas 16', een open houten
Octaafbas 8' en een Bazuin 167, afhankelijk van de financiéle moge-
lijkheden, Aldus gerestaureerd en uitrebreid zou de oude kerk van
Emmen beschiklcen over een karakteristiek orgel, dat geheel in over—
eenstemning is met het goed klinkende 19e eeuwse kerkzebouw. De
restauratie van het orgel zou een wazrdige afsluiting kunnen worden
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van de restauvratie van de kerl,

Tot slot nog enkele woorden over de rcetaurztieplannen, opgesteld

in 1978 door de orgelmaker Vierdag uit Enschedé. et is duidelijk,

dat deze plannen in het geheel niet stroken met de stijl van oor-
sprong van het instrument uit 1873, Vierdags plannen zijn typiesch
voor de neobaroklke mentaliteit, diey s voorbijgaas'aan de oorspron—
kelijke karakteristiek van het instrument, Er is in deze plannen

niet of nauwelijke onderzocht, hoe het orgel zanvankelijk geweesﬁiis¢‘
Ik moge in dit verband op het volgende wijzen: de voorgestelde dispo—
sitie luidt aldus: |
Hoofdwerk., manuaal 1,

Quintadeen 16", 24 pijpen van koper, d.w.z. de koperen pijpeﬁ
de Subbas van het pedaal, vanaf c' de bestaande metalen pijpen
de niet-oorspronkelijke Quintadeen 16'. In de eerste 12z "

rakter van een koperen 16voets register niet te
Quintadeenlklank ven de metalen pijpen. el
Verder is niet gezien, dat een belangr
qigcgntrBQWaarg‘ig gebleven.
Praestant 8', Gemshoorn 8', O
Octaaf 2' zouden in hun opg
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Jeren, toogovoegd als deze wag op een pneunetiech bijlaadje.

De nieuwere Hesquioltor en Nagord 1 1/3'zovden eveneens gehandhaafd
worden. Voor het laontetgenoomde resister zou de windlade veranderd
moeten worden door hol sanbrengen ven een kentasleep, !
Het ldee, het pedaal mechanisch te melken is niet slecht, de voorstel- |
len voor deo dispositie” %y op diverse nunten eanvechtbaar,

Preestent 16', groot-octoaf gedekt van eikenhout, de rest van metazl,
open: een groot-octeaf met gedelte houten pijpen vindt geen aznslui-
ting op het open metalen pijpwerk van kleir~c ef. Het kan nooit een
echt volledig prestantregister worden.

Subbas 16' van eiken: op zichzelf gezien geen gek voorstel; wel is
het zo, dat dan een overbodige doublure van gedekte 16voets pijpen
in het groot-octaaf tot stand zou komen (zie Preaestant 16', groot-
octaaf).

Octaaf 8', C-£° ale transmissie uit Precstent 16%. Afgezien van het
in het elgemeen minder bedrijfszeker functioneren van zulk een trans—
missie krijgen we het samenvallen van beolangrijke delen ven het
reéle en afgeleide register.
Fagot 16': geen vermelding van het type: bekers cylindrisch of tre
tervormig, bekerlengte en voorbeeld niet vermeld. ;
Trompet 4', te maken ven bestmende Trompet &' (Hoaf&werk}
mei 4! (pedaal) Waer deze stemmen v&n infe 1

het maken van een nieuwe 1aﬁe en

.‘OP ziﬂn m;’ms't Vm&g‘bekene op, 0.



