Aan de Orgelcommisseie der Geref .Kerk,
P/a de weledkbe heer M.Groenewold,
Van Limburg Stirumstraat 13,

Hoogeveen .

15 februari 1977.

Mijne heren,

Hierbij ontvangt U een rapport en voorstellen tot verbetering
van Uw kerkorgel.

REASP PEOIR T

Pijgwerk.
Hoofdwerk. Houten pijpen C — B van Roerfluit 8' hebben een te

enge mensuur en moeten worden vervangen door nieuwe van metaal.
Nasard 3' kan beter worden vervangen door een Quint 3'.

De Mixtuur heeft, met name in vergelijking met de overige vul-
stemmen, een veel te wijde mensuur.

Hiervoor zou een nieuwe Mixtuur moeten worden gemaakt van pas-
sende mensuur. Samenstelling gelijk aan de bestzande mixtuur
of iets hoger.

Bovenwerk. Houten pijpen van Holpijp 8' vervangen door nieuwe

ven metaal. Bventueel Musette 8' vervangen door Schalmei 8'

en Cimbel 3 st. door Nasard 3' van hoofdwerk, dit laatste indien
tevens een nieuwe hoofdwerk-mixtuur wordt gemaskt, waarbij de
Cimbel als klankkroon kan vervallen.

Pedaal. Trompet 16' heeft een te enge mensuur en te zwakke

grondtoon; het register moet worden vervangen door een Bazuin 16'.
Prestant 16' dient, voor zover mogelijk, sterker van toon worden
gemaakt.

Windladen.

Windlekkage onder de slepen van de manuaalladen ontstaat momen-

teel doordat indertijd als sleepafdichting een soort schuim-
plastik ringen zijn toegepast, welke niet duurzaam zijn gebleken
en op dit moment vrijwel geheel zijn vergaan.

Slepen welke tijdens het spel "dicht" staan, worden door de wind-
druk in de cancellen omhoog geblazen, met als gevolg door- en
bijspraak en ongeregelde windtoevoer naar het pijpwerk.

De windladen zelf verkeren nog in redelijk goede staat.
Ingrijpende dispositetwijzigingen kunnen aanleiding zijn om de
laden door nieuwe te vervangen. %
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De pedaamlladen bezitten een betere sleepafdichting van kunst-

stofringen. !
De frontladen voor het groot octaaf van Prestant 16' en

Trompet 16' moeten worden gewijzigd, zodat beide stemmen een
eigen windtoevoer krijgen.

J. Windvoorziening.

a. De windtoevoer naar het bovenwerk is niet stabiel genoeg en
zal iets moeten worden gewijzigd.

b. De windmachine moet worden vervangen door een moderne machine
van gelijke capaciteit, doch met 2800 t.p.m., welke slechts
half zo groot van afmeting is dan de huidige.

Machine en orgelinterieur worden dan veel beter bereikbaar.

4. Tenslotte verdient het aanbeveling het wel erg simpele front
te verfraaien door het aanbrengen van lofwerk, als decoupeer-

werk uitgevoerd, boven de pijpvelden.
Hiervoor wordt een stelpost opgenomen.
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Verbetering van het orge) bestaat uit onderstaande
werkzaamheden.

1.a. Alle pijpen, pijpstokken en slepen van de manuaalladen nemen.
Pijpstokken ontdoen van aanwezige sleepafdichtingsringen,
schoonmaken en eventueel vlakken. Nieuwe afdichtingsringen
van duurzame kwaliteit aanbrengen onder de pijpstokken.

Op de windladen onder de slepen papierringen aanbrengen.

Slepen en pijpstokken weer monteren en alles zuiver afstellen.

Na herplaatsing van het pijpwerk de intonatie egaliserem, c.q.

corrigeren in overleg met de organist, en alles weer instemmen

op 6e vooraf gemeten toonshoogte.

Deze werkzaamheden kunnen per windlade worden uitgevoerd,

zodat steeds 2 manuaalwerken voor de kerkdiensten beschikbaar

blijven.

b. Het pedaalpijpwerk aan de frontzijde uitnemen, de frontlade

P uitnemen en canceldeling boven de ventielen aanbrengen.

Daar de exacte huidige constructie niet zonder demontage is

te zien, wordt hiervoor (1b) een stelpost opgenomen.

2.a. 24 houten pijpen (C - B Roerfluit 8'HW, en C ~ B Holpijp 8' BW
vervangen door nieuwe metalen pijpen.
b. Nieuwe Quint 3' op het hoofdwerk makem op de plaats van

Nasard 3'.
¢. Nieuwe Mixtuur 4-5 sterk op het Hoofdwerk maken.
Samenstelling: C 2 -11/3 - - 2/3

q.
cl 4 -2 2/3 -2 -11/3 -1
e 1 5 1/5 -~ 4 - 2 2/3 -9 =1 1/}8B
d. Op het bovenwerk Cimbel 3 sterk uitnemen en de Nasard 3' van
hoofdwerk hierop plaatsen.
e. Op het pedaal Trompet 16' uitnemen en vervangen door Bazuint 16°'.
Metalen bekers, 40% tin met volle bekerlengte.
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3 a. Hindvoorziening van het bovenwerk wijzigen zodat een

Stabilere windtoeveer wordt verkregen.
Windmachine met dempkist vervangen door een nteuwe van klei-

nere afmetingen en gelijke capamciteit.

Voor het maken en aanbrengen van lofwerk,
(decoupeerwerk volgens nader uit te werken ontwerp)
een selpost opnemen.

De kosten van bovengenoemde werkzaamhdBen zijn als volgt:
la, 2a t/m 2e, 3a en b = P 49.500,-- exclusief B.T.W.
Stelpost 1b = £ 3000,-- excl. B.T.W.

Stelpost 4 = f 5000,-- excl. B.T.W.

Het werk kan in de eerste helft van 1979 worden uitgevoerd.

Garantie op de door ons uitgevoerde werkzaamheden wordt gege-
ven gedurende 10 jaar, volgens afspraken der Vereniging van
Orgelbouwers in Nederland.

Overige leveringsvoorwaarden gelieve U hierbij aan te treffen.
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Een meer ingrijpende wijziging en verbetering van het orgel
bestaat uit het geheel nieuw maken van de windladen voor
hoofdwerk en bovenwerk, zodat onderstaande dispositéd
gerealiseerd kan worden:

Rug Positief Hoofdwerk Bovenwerk
Prestant 4" Prestant 8! Salicionaal 8"
Bourdon 8! x Prestant disc 16 Holpiijp 8
Quintadena 4! Roerfluit 8! Octaaf 4!
Gemshoorn 2 Octaaf 4! Fluit 4"
Sesquialter 2 st. Spitsfluit 4! Nasard 3°
Scherp 4 sterk X Quint 3! Nachthoorn 2
Kromhoorn 8' Octaaf 9! Octaaf i
x Cornet 6 sterk X Schalmedi 8!
X Mixtuur 4-5 sterk
x Cimbel 3 sterk
Zedaal % Fagot 16"
Prestant 16! x Trompet 8'
Subbas 16!
Octaaf 8!
Gedekt 8!
Octaaf 4!
Ruispijp
Bazuin 16' x

Schalmei 4!



IV

De met x gemerkte registers worden geheel nieuw gemaakt.

zoor het hoofdwerk wordt een C en Cx lade gemaakt, aPmetingen
ngeveer ale de huidigejopstelling van het pijpwerk echter on-

geveer volgens de frontindeling zodat de grootste pijpen aande
buitenzijde staan.

Het bovenwerk krijgt 1 windlade van + 2 meter lang.
Trompet 8' en Fagot 16' van het hoofdwerk behoeven hierdoor

niet verkropt te worden, daar de bekers aan weerszijden van
de bovenwerklade komen.

De laden worden opgebouwd met een cancellenraam en windkast-
bodem van hechthout, de overige delen in eiken.

De speelmechanieken worden voor hoofdwerk en bovenwerk geheel
nieuw mangelegd, ongeveer overeenkomstig de bestaande uitge~
voerd, met metalen wellen.

De registermechanieken idem.

De kosten van dit werk bedragen, inclusief de verbeteringen
wan Rug Positief en Pedaal, in het eerste voorstel genoemd:
= f 125,900,-- exclusief B.T.W.

wanr de stelposten 1b en 4, voorstel 1 nog aan toegevoegd kunnen
worden.

Tussen voorstel 1 en 2 zijn nog allerlei mogelijkheden en oplos~-
sbéngen denkbaar; het lijkt ons het beste de hierboven genoemde
voorstellen als grens te hanteren en in een nader gesprek tot
definitieve plannen te komen.

Graag zullen we hieraan onze medewerking verlenin.

Met vriendelijke groeten,

hoogachtend,
Mense Ruiter B.V.

J.H.Hol thuis.



