Offerte voor een nieuw orgel in de Ned. Herv. Boerderi jkerk
te Hoogeveen.

1. Onze visie op het orgelmakerswerk.
2. Plan voor een nieuw orgel in uw kerk.
3. De makelij van onze orgels.

4. Kostenafweging, prijzen en reserveringen.

1. Onze visie op het orgelmakerswerk.

Het maken van orgels is een vak dat het best aangeduid kan worden
met de term "kunstambacht'. Dit woord staat dichter bij onze
werkwijze dan termen als "industriele-" of "massaproduktie".

‘I’ Uit een industrieel produktieproces kan naar onze mening geen
goed orgel voortkomen.
De orgelbouw heeft lange tijd geprobeerd mee te gaan in .de voor-
vitgangsgedachte van de industriele revolutie. Pijpwerk, windla-
den en de mechaniek werden bij gespecialiseerde fabrieken ge-
kocht, "orgelbouwers" zetten de instrumenten in elkaar. Er ont-
stonden instrumenten waarvan het geheel slechts de optelsom van
gestandaardiseerde onderdelen was, in plaats van een organische
eenheid. Het waren naar ons oordeel neutrale, karakterloze or-
gels.
Sinds de jaren vijftig is er een grote herwaardering voor de
historische orgels ontstaan. De bewondering voor deze instrumen-
ten komt vooral voort uit een algemene onvrede met de industriele
nieuwbouwprakti jk.
De belangstelling voor historische orgels richt zich vooral op
instrumenten uit de bloeiperiode van de orgelbouw, namelijk de
zeventiende tot en met de vroege negentiende eeuw. .
Het belang dat de Reformatie aan gemeentezang hechtte, heeft de
orgelbouwkunst tot grote hoogte doen stijgen.

"' Op deze bloeiperiode van orgelbouw orienteren wij ons sterk bij
het maken van nieuwe instrumenten. De oude orgels hebben kw.ali-
teiten die ook in onze tijd veelal aansluiten bij de wensen van

/ de kerken:

’ - De natuurlijke klankkwaliteiten geven een prachtige verbinding
met de menselijke stem. Dit is volgens ons van essentieel be-
lang. _

- De gemeentezang kan met een rijk scala aan mogelijkheden bege-
leid, ondersteund en gestimuleerd worden.

- Vele registers vormen eigenlijk muziekinstrumenten op zich-
zelf. Samen met alle mogelijkheden tot het combineren ontstaat
er een grote diversiteit aan muzikale geluiden. Dit is een
enorme stimulans voor zowel de improvisatie als het spelen van
de orgelliteratuur.

- Door de ambachtelijke totstandkoming zijn deze instrumenten een
organisch, uitgebalanceerd geheel en door de gedetailleerde,
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gedegen constructie kunnen ze generaties lang de gemeentezang
gaande houden.

Orientering op historische instrumenten vereist veel onderzoek en
een regelmatige omgang met zulke instrumenten. Wat dit betreft is
onze situering in de provincie Groningen en nabij Noord-Duitsland
ideaal. De streek is zeer rijk aan goed bewaard gebleven instru-
menten van beroemde bouwers als Schnitger, Hinsch, Freytag e.a.
Door veelvuldig contact met deze instrumenten, waarvan we er ver-
schillende in onderhoud hebben, vormen, toetsen en verrijken wij
onze inzichten. Ook inspireert ons de gedachte dat deze eeuwen-
oude instrumenten, waar vele generaties bij zongen, de kiemen be-
vatten van nieuwe orgels, die eveneens jarenlang de lofzang gaande

zullen houden.

2. Plan voor het orgel in uw kerk.

Uit het voorgaande blijkt welke uitgangspunten wij voor nieuwbouw

van onze orgels hanteren. Y
Onze ervaring met o.a. het door ons in 1989 gemaakte orgel in de

Geref. kerk te Oostvoorne heeft ons nogmaals versterkt in de
overtuiging dat voortbouwen op voornoemde uitgangspunten kwalita-
tief zeer hoogstaande instrumenten oplevert.

In de beoordeling van wensen en mogelijkheden in verband met een
nieuw orgel spelen meerdere factoren een rol, o.a. de akoustiek
van de kerk, het gebruik van het instrument, de beschikbare
plaatsruimte en de kosten die het een en ander met zich meebrengt.

De akoustiek is nu minimaal. Naar mededeling van Dhr. van Kleij
zal het plafond met een harder materiaal worden bekleed.

Dit zal zeker een gunstig effect op de klankontwikkeling hebben.
Wij gaan niet uit van een optimale akoustiek, aangezien ook an-
dere aktiviteiten in deze ruimte plaatsvinden, waarbij een teveel
aan akoustiek wellicht storend zal zijn. In onze voorstellen zal
daarom rekening worden gehouden met een middelmatige akoustiek.
Dit is van invloed op de dispositie (aantaal stemmen) en dé men-
suur van het orgel.

Het instrument zal gericht zijn op de kerkmuzikale prakti jk.

Het werk zal groots en vol klinken, met een heldere plenumklank,
waarbij de Trompet 8' een duidelijke grondtoonversterkende wer-
king heeft. Het pedaal heeft een grondstem en zal een dragend
karakter hebben.

De verschillende registers met hun eigen karakter zullen een
veelheid aan speelmogelijkheden geven, nog vergroot door deling
in bas- en discant van enkele registers,

Voor het ineensluiten van deze verscheidenheid aan klanken is

van essentieel belang dat windladen, windvoorziening en pijp-
faktuur een geheel vormen.

Elke pijp krijgt de voor haar geeigende wind toegevoerd en kan

zo tesamen met de andere pijpen tot een toon versmelten.

De registers, instrumenten op zich, versmelten op hun beurt tesa-
men tot een draagkrachtige eenheid.
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De plaatsruimte voor een orgel rechts van het podium zal eventu-
eel nader moeten worden overlegd. Vooral de hoogte zal van in-
vloed zijn op hetgeen op die plaats gemaakt kan worden.

Een orgel met eem Prestant 8', de basis van het orgel, heeft een
hoogte van ca. 4,5 m. nodig.

Wordt er veel met een cantorij of koor gewerkt, dan is deze
plaats gunstig. Daar staat tegenover dat de klank minder gericht
in de kerkruimte komt dan wanneer een instrument met dezelfde
dispositie op het balkon staat.

Luiken aan de orgelkas geven weer meer ric
Het instrument is beneden staande ook meer kwetsbaar,
dere aktiviteiten in de kerkzaal.

Op het balkon kan de bestaande kas worden gebruikt. Het plafond
werkt bovendien als klankkaatser. De klank van het instrument
bereikt de zangers beter.

hting aan de klank.
v .m."an—

A. Een geheel nieuw orgel, geplaatst op de begane grond.

Dispositie:

Manuaal: Prestant 8' in het front, tin, labia verguld.
Holpijp 8' C-B eiken, ¢ —-f''' metaal.

Octaaf 4' metaal
Quint 3! "
Fluit 4! Ly
Octaaf 2! L
Mixtuur I1I-IV sterk, metaal.
Trompet 8' bas/discant
koppen en stevels eiken, bekers metaal.
Cornet I1I1I-sterk discant, metaal.

Pedaal: Bourdon 16' eiken.

Deze dispositie achten wij van voldoende grootte.

Als voorbeeld vindt u bijgesloten enkele frontfoto's van verge-
11 jkbare orgels, hoewel deze twee-manualig zijn. 2

De Bourdon 16' wordt in een aparte kas achter de hoofdkas ge-
plaatst.

B. Een nieuw binnenwerk in de bestaande kas.
Van het bestaande orgel is het, gezien de kwaliteit en toepas-
baarheid, niet wenselijk andere delen dan de kas weer te ge-
bruiken. Om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen stellen

wij u voor een geheel nieuw binnenwerk te plaatsen,

De dispositie en makelij als bij plan A.

3. De makelij van het orgel,

Alle te gebruiken materialen zijn van le klas kwaliteit,
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Orgelkas.

2ilorge1kaa (plan A) wordt gemaakt van eiken.

zore elen worden voldoende zwaar gemaakt, Luiken en deuren
8en voor een goede bereikbaarheid van het binnenwerk i.v.m.

stem- en onderhoudswerk.

Het lofwerk (voor plan A en B) wordt uitgevoerd als zaagwerk,

waarvan de zijden schuin weggestoken worden.

In plan A wordt het front voorzien van luiken.

Windladen.

De windladen worden geheel van kwartiersgezaagd eikehout, vol-
gens oude beproefde methoden, vervaardigd en worden met hechthout
platen gezekerd tegen de moderne verwarmingssystemen.
Kwartiersgezaagd eikehout trekt en krimpt minder dan het volgens
de gebruikelijke methode gezaagde hout,

Het gebruik van eikehout heeft onzes inziens een gunstig effekt
op de onderresonans van de laden.

De ventielen worden voorzien van vilt en schapeleer.

De pulpeten worden gemaakt van lamsleer.

Windvoorziening.

In plan A wordt achter het orgel een spaanbalg geplaatst van
voldoende grootte, bij plan B een spaanbalg onder in de kas.

De windkanalen worden gemaakt van eiken, in een maatverhouding
die een licht-ademende wind mogelijk maakt.

De ventilator wordt in een grenen dempkist geplaatst. Deze voert
de lucht naar een suskamer die de ongewenste motorturbulenties
dempt en terugkaatst, zodat deze turbulenties niet in de klank
te horen zijn.

De windtoevoer naar het pijpwerk, dat niet op de laden staat,
vindt plaats door middel van loden conducten. Door hun gladde
binnenwand geleiden deze conducten de wind zonder turbulenties.

Mechanieken.

De speel- en registermechanieken worden gemaakt van eikehout,

messing en ijzer, elk op de geeigende plaats toegepast.

De organist moet de aanspraak van de pijpen op een subtiele ma-

nier kunnen beinvloeden. Daarom wordt er afgezien van het voeren
‘l’ van draaipu .nten., Het kontakt tussen toets en ventiel wordt dan

zo direkt mogeli jk.

Klaviatuur.

De omvang van het manuaal is C - £''', van het pedaal C - f',

De ondertoetsen worden met been belegd, de boventoetsen zijn van
ebbehout,

Bakstukken en registerknoppen worden gemaakt van ebbehout,

Het klavier wordt gemaakt als staartklavier, d.w.z. dat de toet-
sen via de mechaniek aan de ventielen hangen. Daardoor ontstaat

een zo direkt mogelijk kontakt tussen speler en instrument.

Het pedaalklavier en de bank worden gemaakt van eikehout.

De verlichting van de lessenaar en het pedaal wordt door de or-

gelmaker geleverd en aangebracht,
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Het pi jpwer
rk wordt i :
dering kA He n eigen werkplaats vervaardigd, met uitzon
de [roani]pen en d ’
De wanden van pi fpen ¢ e t?ngwerkkelen.
uitgeschuafd- hi pI groter dan 2' worden naar boven tee dunner
ks ‘ »onrerdoor krijge de toon een o timale re :
T 7 ptimale resonans en
P J beter in samenklanken,
verontreTe}u?I worden sporen toegevoegd van andere metalen en
e pa nigingen. Van nature is dit aanwezig in het metaal waar-
D s Pijpwerk van oude instrumenten is gemaakt,
S §evoeging maakt het metaal elastischer, waardoor de toon
DE imayer klinkt en het inzakken van pijpvoeten voorkomen wordt.
nstrumenten worden in een ongeli jkzwevende temperatuur ge-
stemd, in overleg met de adviseur.
Toonshoogte: a = 440 hz,

4, Kostenafweging.

. De kosten van een orgel zijn evenredig aan de kwaliteit en de
grootte.
Wij streven naar een, in alle opzichten, zo hoog mogeli jke kwa-
liteit. Het instrument moet volkomen aan zijn doel beantwoorden
en een zeer lange levensduur hebben.

De kosten van een geheel nieuw orgel, geplaatst op de begane
grond, zijn uiteraard hoger dan van een nieuw orgel in de be-
staande kas op het balkon.

Verder is het aantal en soort registers van invloed op de prijs.
Eventueel kan door reservering van delen het aankoopbedrag in
eerste aanleg omlaag worden gebracht. Nader overleg hieromtrent
zal zeker op zijn plaats zijn en stellen wij derhalve zeer op

prijs.

Prijzen en reserveringen.

Plan A:

Plan B:

Reservering van het gehele pedaalwerk bespaart
Reservering van de Trompet 8' bespaart

De oude windlade, handklavieren en windmachine willen wij innemen
tegen een vergoeding van

Volgens onze huidige orderportefeuille kan met het werk worden
begonnen in het begin van 1992,

De Algemene Leveringsvoorwaarden, vastgesteld door de Vereniging
van Orgelbouwers in Nederland, zijn van toepassing. Een exemplaar
is bijgevoegd. '

Zuidwolde, 22 april 1991.
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