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Heythuysen, 6 november 1969

PLAN VOOR DE BOUW VAN EEN 1-KLAVIERS KERKORGEL VOOR DE
HERVORMDE KRUISKERK TE KLAZIENAVEEN.

Het orgel wordt gebouwd naar het mechanisch systeem en zal op
één klavier en vrij pedaal onderstaande dispositie krijgen.

Pedaal 30 tonen Man 56 _tonen
1 Subbas 16' 2 Prestant a8’
%3 Roerfluit 8'
4 Octaaf 4'
5 Gedektfluit 4'
6 Octaaf 2!

8 Cornet disc. 3 st.
9a Trompet 8' Bas
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De eeltafel, welke beneden in de kerk geplaatst wordt, wordt
:;n degelfde houtsoort vervaardigd als de orgelkas.

De toetsen van het manuaalklavier worden belegd met ivoor.

Het pedaalklavier wordt vervaardigd van eikenhout. De orgelbank
van degelfde houtsoort als de orgelkas.

De registerknoppen worden van hout gedraaid met ingelegde
plaatjes waarop de registernamen worden gegraveerd.

Van de indeling der registratuur wordt t.z.%t. een tekening ter
goedkeuring ingediend-

De speelmechaniek wordt degeli jk en accuraat uitgevoerd. De
touché is ook in gekoppelde stand licht en veerkrachtig.

Afme tingen, ligging en druk van manuaal- en pedaalklavier
volgens internationaal vastgestelde normen.

De koppel wordt zodanig gemonteerd dat de toetsen der klavieren
steeds op gelijke hoogte liggen, z.g.n. zwevende toetsmechaniek.

De windladen van manuaal en pedaal worden vervaardigd volgens

het sleepladesysteem als volgt:

Het raamwerk der laden wordt gemaakt van kurkdroog eikenhout

met scheiden van geer oud hout. Dit raamwerk wordt 2-zijdig
bekleed met 10 mm dikke, speciaal voor dit doel vervaardigde
triplexplaat van makoré.

De pijpenstokken van mahoniehout. De slepen van celoron(kunststof)
De slepen zijn geer licht te bedienen. Onder de pijpenstokken
worden verende inzetstukken gemonteerd. De slepen sluiten daar-
door steeds goed af, zodat de pijpen ook altijd de volle wind
krijgen, hetgeen de intonatie en stemming van het orgel ten goede
komt.

De ventielen worden gemaakt van sugarpine, met vilt en ventiel-
leer belijmd. De draden tussen ventielen en abstracten zijn van
messing. Zij zijn nog onderbroken door een hard leren tussenstuk.
De veren van fosforbronsdraad. Z1) zijn van buitenuit regelbaar
door middel van koperen stelschroeven.

Undér de manuaallade wordt een gwembalg met reguleerventiel
gemonteerd.

De mechaniek wordt degelijk en accuraat uitgevoerd. De wellen-
borden van speciale multiplexplaant met wellen van aluaninium

of ranminhout. Alle draaipunten worden met kernlaken uitgevoerd.
De abstracten van raminhout. Abstractdraden van messing .

De registermechaniek wordt uitgevoerd met ijseren wellenm, welke

tegen inwerking van vocht met tinkchromaat en grijse verf
geverfd,
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De wellen draaien in met kernlaken gevoerde lagers en werken
geer gemakkelijk. De gehele mechaniek functioneert soepel en

geruisloos.

De windvoorziening bestaat uit een Meldinger windmachine,
welke naast het orgel in een dubbelwandige geluiddempingskist
hanged opgesteld wordt. Deze windmachine is totaal geruisloos
en zal worden aangesloten op het draaistroommet 220/380 Volt
draaistroom ( 3-phase) Indien deze leiding nieft in de kerk
aanwezig is en de aanleg hiervan bezwaarlijk is, kan ook een
Meidinger windmachine genomen worden voor aansluiting aan
220 Volt wisselstroom (1-phase)

De ventilator voedt een reservoirbalg van voldoende grootte,
welke onder de lade geplaatst wordt.

Op de lade wordt een goede werkende tremolo geplaatst.

Het pijpwerk:
Evenals de meeste andere onderdelen wordt het pijpwerk in eigen

werkplaatsen vervaardigd.

De houten pijpen van kurkdroog mahonie- of sambahout met stoppen,
grepen, kernen, voeten en voorslagen van eikenhout.

De metalen pijpen van stevig orgelmetaal tin-loodlegering

in de meest geeigende samenstelling. Zie onderstaande tabel.

No. Registers _ hout T75% 45% 25% open gedekt totaal

1 Subbas 16°' 30 - - - - 30 30
2 Prestant 8' - 56 - - 56 - 56
3 Roerfluit 8' 12 - - 44 - 56 56
4 Octaaf 4! - - 96 = 56 - 56
5 Gedektfluit 4°' - - - 56 - 56 56
6 Octaar 2! - - 56 - 56 - 56
T Mixtuur 3-4 at. - 212 - - 212 - 212
8 Cornet diso.% st. - - - 9 9% - 96
9 Trompet &' - e 35 = BB ol I

42 268 168 196 532 142 674

Mensuren, legering enz. in overleg met de heer ¥W.R. Talsma.
Aan de intonatie wordt bijszondere Zorg besteed. £ij wordt
accuraat en karakteristiek uitgevoerd in overleg met de adviseur.




De prijs van dit orgel is:
Prijs 1-klaviers orgel met 7 registers volgens

offerte d.d. 2 juni 1969 £ 28.100,--
Méérprijs voor Trompet 8' " 2.785,--
Méérprije voor Cornet 3 st. disoc. " 2.000,--
Méérprijs voor tremolo " 300 y=—
Méérprije voor ruimere bouw, lcopplank en
rugwand -

" 33.685,~-

' Af vergoeding voor Mignon-orgel " 5.000,—-

" 28.685,~-
12% BTW




