16 maart 1970

Kerkvoogdij der Ned.llervormde Gemeente,
p/a Weled. Heer D. Kreusze,

Langestraat 143,

KLAZIENAVEEN.
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Hey thuymsen, 16 maart 1970

PLAN VOOR DE BOUW VAN EEN NIEUW ORGEL VOOR DE HERVORMDE
KRUISKERK TE KLAZIENAVEEN.

Het orgel wordt gebouwd volgens het mechanisch aysteem en
gal op 2 klavieren en vrij pedaal onderstaande dispoeitie

krijgen.

Pedaal 30 tonen = Manuaal I 56 tonen = Manuapl II 56 tonen
1 Subbas 16" 4 Prestant a8' 11 Holpijp 8’
2 Ootaaf a8’ 5 Roerfluit 8' 12 Prestant 4'
5 Fagot 16! 6 Octaaf 4" 13 Roerfluit 4

7 Octaaf 2' 14 Nasard 22/
8 Cornet 5 st. disc. 15 Gemshoorn 2'
- 9 Mixtuur 1 1/3' 16 m 3=4 e
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De speelmechanliek wordt degelijk en accuraat ultgevoerd.

De touché is ook in gekoppelde ptand licht en veerkrachitig.
Afmetingen, ligging en druk van de kKlavieren volgens vast-

gestelde normen.

De koppelingen worden gwevend gemmakt, zodat de toeteen der
klavieren steed op gelljke hoogte liggen.

De windleden worden vervaardigd volgens het pleepladensysteen.
Het reamwerk van de lamden wordt gemaakt van kurkdroog eikenhout
met socheiden van geer oud hout. Dit raamwerk wordt 2-z1iJ)4dig
bekleed met 10 mm dikke, speciaal voor dit doel vervaardigde

triplexplaat.
pijponntokkou van mahoniehout. De slepen van celoron(kunst-
-tor) De slepen zijn zeer licht te bedienen.

Onder de pijpenstokken worden verende inzetstulkken (teleskoop~
hulgen) sangebracht. De slepen sluiten daardoor steeds goed
af, zodat de pijpen ook altijd de volle wind krijgen, hetgeen
de intonatie en stemming van het pijpwerk ten goede komt.

De ventielen worden gemsakt van sugarpine, met vilt en
ventielleer belijmd. De draden tussen ventielen en m
zijn van messing. Zij zijn nog onderbroken door een hard
leren tussenstuk.

De veren van fosforbronsdraad. Zi) zijn van buitenaf re

door middel van koperen stelschroeven.

Onder de windladen worden zwembalgen met n‘ulumﬁnl
gemonteerd.

De mechaniek wordt degelijk en accursat uitgevoerd. De wellen-
borden van massief hout met wellen van hout of aluminium.
Alle drasipunten worden met kernlaken uitgevoerd.

De abstractdn van raminhout. De uiteinden hiervan worden met
gwart linnen belijmd. Abetractdraden van messing.

De registermechaniek wordt uitgevoerd met ijseren wellen,
welke tegen inwerking van vooht met sinkchromaat en grijse
verf worden geverd.

De wellen dramien in met kernlaken gevoerd lagers en werken
geer gemalkkelijk. De gehele mechanlex functioneert soepel
en geruisloos.



-3-

De windvoorziening geschiedt door een leidinger-
of Ventus-ventilator met motor VOOT 220/%80 Volt draaistroom.

Hij wordt hangend opgesteld in een dubbelwandige geluid-

dempingekist.

De ventilator voorziet via een sperventiel een reservoirbalg van
voldoende grootte. Deze balg wordt gemaakt van massief
mahoniehout met panelen van spaanplaat. De vouwen worden

belijmd met wit schapenleer.

Dit windleidingen van f£lexibele slang, welke bestand is tegen

centrale verwarming.
Onder de windladen worden zwembalgen met reguleerventiel




1 Subbas 16" 30 ol e O %0 30
2 Ootaaf 8! - - 30 - - %0 - 30
3 Fagot 16! - 30 - - - 30 - 30
4 Prestant  8' - T - 56
5 Roerflult a8 - - - - 56 - 56 56
6 Ootaaf 4' - - - 96 - 56 - 56
7 Ootaaf 2' - - - 56 - 56 - 56
8 Cornet 5 st.dieo. -~ - - - 160 32 128 160
9 Mixtuur 3-4 et. - - 212 - - 212 - 212

10 Trompet 8' - - - - 56 56 - 56

11 HolpiJp 8' - - - e o 56

12 Prestant 4' : 56 -

13 Roerfluit 4' - 6




