ALGEMEENE BEPALINGEN, VOORSCHRIFTEN,
OMSCHRIJVING, EN PRIJSBEREKENING

voor het leveren van een Rein-Pneumatisch Kerkorgel

yoor

pE ORGELCOMUTSSIE DER GEREFORMEERDE KERE.

¥ IEUW-AMSTERDAM.

§ 1. Systeem.

Het orgel zal worden vervaardigd in eigen werkplaatsen, volgens het Rein-pneumatische
Kegelsysteem, met toepassing onzer speciale tegenwicht-methode, waardoor alle veertjes,

scharniertjes en verdere teedere decltjes overbedig zijn geworden.

5 2. De Windladen.

Deze worden uit eerste soort kurkdroog Slavonisch eikenhout vervaardigd, met ruime
register-cancellen van rechtdradig Archangel grenen.

De samenstelling geschiedt naar een, aan langjarige ervaring getoetste, speciale krimp- en
zwelvrije methode, alle houtverbindingen als zwaluwstaarten in elkander gevoegd.

De kegels worden uit uitgezocht Ahornhout, in langsrichting van het hout, gedraaid
on met zwaar en week Fransch ventielleder bekleed.

De kegelstangen worden uit massiecf Fosforbrons of wvertind hardkoper genomen en
-ullen een minimum dikte hebben van 2 mM.

Deze draden worden van schroefdraad voorzien, terwijl dubbele stelmoeren het mogelijk
maken de hefhoogte der kegels te regelen zonder den afstand tot de opstootende membraan
te beinvioeden.

De membraandeksels worden evenezns in massief-eiken uitgevoerd en zoodanig aange-
bracht, dat door het losnemen van enkele houtschroeven, de moeren der kegels te bereiken zijn.

De deksels worden door een blanke vernislaag tegen invloeden van vocht en adem-
tochten beveiligd.

§ 3. De Speeltafel,

wvoorname onderdeel, de pneumatische centrale van het orgel, wordt naar eigen
reem door speciale werklieden, van massief Slavonisch eiken gebouwd en zoo-
ht, dat het geheel als een schrijfbureau, stofdicht, over Klavieren en registers
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Van uit de speeltafe]
automatisch,

| fab 'DE& machines worden in alle soorten en kwaliteiten in den handel gebracht, door onze
F- S i uitsluitend eerste klasse machines geleverd, uit de bekende fabriek
I
.

is deze machine jp werking te stellen en regelt zich verder geheel

van (i Meidinger te Baze],
De machines worden

geheel compleet geleverd en met soepele verbinding aan het orgel aan-
gesloten ; alleen draadaans . y

luiting aan het electrisch net komt voor rekening der kerk.

Snmtnstzlling 3

Een klavier van 56 tcetsen C-g///
Vrij pedasl ven 30 tostsen C-f/
Eoppelingen: Koppel Pedasl-Manusal .

Drukknop-inrichting woor "Pianc", "Mezzo Forteo", "Forto",
"Tatti”™ en Aflosser.

Vrije register combinstie met drukknopinrichting
Electrische windvoorziening
Wind contrbleur.

Massief eiken spesltafel, over klavier =n registers stofdicht
te sluiten.

Tremulent, volgens ons nlsuwste systeem.(Celeste gweving) .
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