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Werkplan tot verbetering van het Kerkorgel der Ger. Kerk
te Roden. Auteursrecht voorbshoudsn!

Teze worden geheel ultelkaar genomen en wesr gehesl zulver
winddicht gemnakt.Cesprongen cencellensponsels worden opnieum
verlijmd. De sleepen worden zuiver gevlakt.De pijpatokien evenzoo.
De speclventielen worden opnieuw beleerd indien niet meer goed
recht en vlak zijn. Bij de lade van het Tweede klavier wordt
bovendien de vorm der speclventielen zoodanig gewijzigd det de
wind met minder storing in de cancellen kan stroomen.

De puppeten (kleine beweeglijke lesren zakjes) in de windkast
met bijbeloorend dreadwerk worden vernieuwd.

Eenlge pijpstokken worden verbrccd om de betreffende nijren
beter ruilmte te gevan zoodat vrijer kunnsn uitspreken.

Een groot gedeelte de r pliproosters wordt vernisuwd en op
norm=le hoogte gebrrcht zoodst de pijpen goed stevig atean.

Te leden zel? worden zoodanig naZzewerkt dat er geen door—
gprapk in meg voorkomen.
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A.Te Windladen. L
\

B,Te Tractuur.

Teza wordt gsheel neagezien.’e drr-ipunten der welwerken A
worden inpgevoerd met kernlaken.!let welwerk von de hoafdlade ‘
word% voorzien van grootere armen ow de speelventielen op de
Juiste mnat te kunnen openen. De abstragiten worden v-n nisuw
drardwark voorzien.en de geheels mochanisk zoodanlg sigewerkt
dat dle moo gerulschlcos mogelijlt loopt. Da reglstermachaniek
wordt op dezelfde wijze behnndeld. Gebroken of nnicrs defecte
reglatortreklers worden zoomogolljk horsield,nnders vernleuwd.
voor da nieuwe reglaters wordan aleuws knoppen met bijpnssende
plratjes nangebrnont. e klavisren worden ook gedemontesrd en
ingovooard evennla de koppelingmechanick.

et Pednal wordt door son ninuw vervangen terwiil tevens
het pedanlwelbord vernicuwd of omzebouwd wordt.

C.Windvoorzioninﬁ.

Teze wordti zoodenig vorand .rd dat er een nieuw hoofd-

kannal van de blaasbalg nanr het widden der hoofdlade nongalegd

wordt.Op dit konral wordt,dicht bij de lnde,een repulatenrbnlg

gebouvd om onoffanhelen in de winddruk wep te nemen. Uok nanr

de tweoda lade wordi een niouw kanonl asngelegd. 'e blansbhalg ‘

zelf wordt wnar lekjeu zljn diehit gemaaki. Pe reglalinrse ' &

"Afeluitingen” worden verwijderd. eze stasn een poele gong der |

idnd @lleen wrar in den weg. le conducten nnar de froatpijpen .
ere vorplruts >n worden wasT noodlg gerepereard en
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700als ze nu stran mnken ze somwige deelen van het orgel onbe-—
relkbanar,.

Voor do grootste plipen der Trompet 8'en de rndere d7r¥7wOOT in nAp-
merking komende registers worden nieuwe hengszs gebouwd wasrdoor
deze pilpen in hun jJuiste atand en stevig kowen te stacn. By de

| verdere opstelling van het pijpwerk zal er op gewerkti wordan d=t

| alle piipen goed bereikbaar zijn voor het stemmen en intoneerens

/ E.!ieuw pijpwerk.

In de dispositie der registers moeten 00k nog wijzigingen en
~ aanvullingen cangebracht wordens Op de windlede von het eerste
klevier zijn de piipen ven twee registers verdwsnenm,terwifl Op de
1ede ver het tweede klavier te veel en te proote pijpen geplantst
ziin.De windlsde ven het tweede klavier kaa voor die stemmen :
niet voldoende wind nenvoerenszoodal daaxr nooit een julste en
zuiverc ~anaprapk van die pijpen is te verkriigen. Bovendlen zija
sommlige ven dle registers zeer slecht zoodat die nlect weer ge—
bruilt lcunnen worden. Op deze lade stnan nu 7 registers. Neze
mooten taruggebrrcht worden op § en dan stemmen von Klalnere
voetgrootite. Meer resistera op die lade plantaen is niet te
verentwoorden. Op de hoofdlade zwllen dz2 zmoekger:s ‘kte regle—
ters weer bljgeplsastst moeten worden om sen bavrodigeni Volle
Wexk" te krijgen,terwijl er verder nog esn eniels Wlsiging ann
te bevelen is. !lieronder volgor nu de ouwd: en de nlsuwe disg—
positie
} Oude dispositie Hienwe dispositle

le Xlavier 20 Klavier le-Elfvier 'e Aavier

Bourdon 16 Prestent 8 disc. Yourdon 16 Tolpljp 8 )groot oet
Prestont 8 Holnijp 8 Prestant 8 Cambn 8 ) gecombe
’ Holpijp & (amba 8 Noertuit o TMuit 4
Qotanf 4 H Ooteof 4 Ugta=tT 4 Dlokfluit 2
Fluit 4 Muit 4 Fluit 4 Tlagaeolet 1
; Onbezct OQotanf 2 Yuint 2 2/3
poteaf 2 Hobo 8 Octenf 2
pe Onbezet ixtuur 2-3sterk
Trompot 8 Trompet 8

In ot nieuwe ontwerp komen dus op het serste klavier nieuw
eon Roorfluit £(inpleats von de Yolplpf),ecn Juint 2 2/3 ¢n
een Mixtuur 2~-Isterk.

Op het tweede klavler wordt de aanweszige !Tolnijp vervangen
] door 2o vrijgekomon Wolpljp ven het eerste Jlunvier.erider woxden
’ aleuw bijzoplaatst een Hlokflult 2 en een Tlagoolet lyterwiil de
buigh ;. - Prestnnt Bdiscant vervalt.

e Verder zou het mog gewensoht z

8 Jn om de verploaniate g:actatq._j;'

het pedarl speelbuorr te maken,
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Bij de intonntle zal elle ruwheid in het geluid zooveal
mogelifk worden vermedaen,texrwijl de intonetie ziel zel
richten op een klare,zekere asnaprnak de? pijpen voor zlch
en op draagkracht voor het begeleldan der geveenliozang.

Tenslotte z2l een generale stemming,wellke zoodicht
mogalijk bij de normeal stomming zrl wordesn gehoulea(met het
oog op het ranwezige pljpwerk) het werk volelalden.

Te kosten van daze totnle rertmuratie bedrasen J 1756,—e

Teze kosten zijn als volgt verdaeld : Ve punten A,B,C en D
gamon £ 1045,==. Punt T 7 390,-—(vrijblijvend). Mleuws wind—
machine geplaatat zondex elec%r.nanlag " g 27ﬁ,-fvrﬂb1uvenn).
Bourdon 168' wvri] in het pednal pgamnnakt [/ 45,——a

Op het werk dnt we maken zullen aan Uw kerkorgel woxdt
‘ gozantle gegeven voor de tijd van tlen Jnar op de voorwanzden !
I vastgesteld door de Ned.Kloklken en Orgelraad. v

Toogachtend,




