Geref. Kerk Schoonoord
p/a dhr. H. Wilting
Slenerweg 20

7848 AH SCHOONOORD

Geacht college,

Hierbij ontvangt u ons onderzoeksrapport betreffende het orgel in de Geref. Kerk te Schoonoord.

Wij hebben het instrument zonder iets te demonteren beoordeeld en geven de zo verkregen indrukken
weer. Er kunnen natuurlijk verborgen gebreken zijn maar die kans achten wij niet groot.

Het pijpwerk is steekproefsgewijs bekeken en beoordeeld. Om een goede indruk van het totaal te krijgen
zouden wij het orgel eigenlijk eerst een keer moeten stemmen. Dan behandel je iedere pijp en komen zo de

eigenaardigheden tevoorschijn.

Wij presenteren een totaalpakket aan werkzaamheden in één fase, voor de duidelijkheid. Maar niet al het
voorgestelde werk is even dringend. Als eerste stellen wij voor het pijpwerk van de Octaaf 4’ en de

Octaaf 2’ te herstellen voor er verdere schade optreed. Daarbij de balgregulering en een generale
stemming. De kosten van deze werkzaamheden schatten wij op excl. btw, reis- en
transportkosten

Indien u het op prijs stelt willen wij bij het instrument graag een toelichting geven op het rapport zodat u
zicht krijgt waarover wij spreken.

Zo stellen wij graag al onze kennis en kundigheden ter beschikking om dit instrument in een functionele
staat te behouden c.q. te brengen.

Graag horen wij van u.

Met vriendelijke groet,

Dolf Tamminga
Bijlage: Rapport orgel GK/PKN Schoonoord



Rapport van onderzoek naar de toestand van het orgel in het gebouw van de

P.K.N. te Schoonoord.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden op 27 september 2019. Wij hebben het instrument beluisterd
en bekeken zonder demontages uit te voeren. Op hoofdonderdelen wordt weergegeven wat is
aangetroffen, wat gedaan zou moeten worden voor een goed functioneren en eventuele te
verwachten kosten voor werkzaamheden.

A. Algemeen.
Het instrument is een samenstel van onderdelen uit verschillende bouwperiodes. De kas

wijkt in bouwwijze en materiaaltoepassing erg af van wat doorgaans gebruikelijk is. De
bovenzijde is geheel open, de vervuiling van het binnenwerk is hierdoor aanzienlijk.

Het pijpwerk is geen homogeen geheel. De basis registers Octaaf 4’ en Octaaf 2’ zZijn niet
volledig uitgebouwd. Naast de mechanische Hoofwindlade zijn voor de frontpijpen en de
afgevoerde pijpen van de Holpijp pneumatische hulpladen aangebracht.

Her en der is houtworm aantasting waargenomen. Na reiniging kan dit zo goed mogelijk

worden bestreden.

De kosten voor reinigen en houtworm bestrijding schatten wij op

B. Kas.
De kas bestaat uit eenvoudig vurenhouten regelwerk met ‘panelen’ van Masonite.

Ook de jukken voor de windladen en de loopplank Zijn van vurenhout en in eenvoudige vorm
functioneel. De luiken zijn niet alle eenduidig uit te nemen en terug te plaatsten.

Het is nader te overwegen of er vereenvoudiging is aan te brengen.

De loopplank voor de stemmer heeft aan de uiteinden geen effectieve ondersteuning, een
gevaarlijke situatie. Het schilderwerk op de kas is gaaf. De kleurindrukken tussen het
frontdeel, rond de klaviatuur en het overige van de kas zijn wel heftig.

Wij stellen voor de luiken met sluitingen na te zien en de loopplank aan de uiteinden
ondersteuning te geven.

De kosten van dit werk schatten wij op



C. Frontpijpen.
De geverfde zinken frontpijpen zien er strak en gaaf uit, behalve dan de grootste.
De grootste is begrijpelijk niet sprekend en weinig fraai van aanzien. De stemkrullen staan er
gemiddeld redelijk bij.

Wij stellen voor alle 16 sprekende frontpijpen te reinigen en de stemkrullen na te trekken.
Een enkele stemkrul moet worden gesoldeerd.

De kosten van dit werk schatten wij op

D. Klaviatuur.
Op zich zijn de manualen gaaf aanwezig. Het plastic manuaalbeleg zit aan de voorzijde

overwegend los. De afstelling is niet erg egaal.

De speling in de scharnier- en geleidepunten is minimaal. In de bakstukken zit
houtwormaantasting. De pedaaltoetsen zijn op zich gaaf met weinig slijtageplekken. Deze
toetsen hebben een grote vrije gang. De speelaard van beide klavieren is zwaar en taai. Rond

de klaviatuur is ontsierende elektriciteitswerk aangebracht.

Wij stellen voor eerst enkele proeven te nemen met aanvullende verlijming van het beleg. En
dan naar bevind van zaken in nader overleg bepalen hoe hier verder mee om te gaan.
De afregeling van de klavieren controleren en bijwerken.

De kosten van dit werk schatten wij op

E. Speelmechanieken.
De verschillende onderdelen van de speelmechanieken zijn op zich goed in orde. Wel zijn er

een aantal walsen die niet goed vrijlopen.

Wij stellen voor alle draai- en geleidepunten na te lopen en waar nodig smering ¢.q.
grafitering aan te brengen.

De kosten van dit werk schatten wij o

F. Registermechanieken.
De registertrekkers zijn direct verbonden met de slepen. Van mechanieken is derhalve geen
sprake. De registerplaatjes en koppen vertonen hier en daar gebruikerssporen.

G. Windlade.
De windlade functioneert goed, alle onderzochte delen zijn gaaf. Wel geven oude afdrukken
en ‘vreemde’ materialen aan dat de indeling/depositie origineel anders is geweest.



H. Binnenpijpen.

Bijna alle pijpen staan mooi rechtop en zijn overwegend gaaf in de vorm.

Registers:
Octaaf 4’
* Oud pijpwerk, zwaar metaal, geverfd, de meeste met een stemkrul.
e De krullen/boveneinden staan er ontregeld bij.
Roerfluit 4’
e De pijpen hebben in tegenstelling tot de naam geen roeren. Het betreft
dus een gedekt fluit. C’-B zijn van zink, de overige van metaal. De 12
kleinste pijpen zijn open van boven.
Viola 8’
e (C-B gedekt, van zink in een vrij enge maat met kastbaarden.
e C°-b°isvan zink, met freins, open pijpwerk in een enge maatvoering.
e Vanaf cis alles van orgelmetaal.
e Van de gedekte pijpen is het hoedpapier uitgedroogd en zal op termijn
moeten worden vervangen.
e De stemkrullen behoeven her en der bijstelling.
Holpijp 8’
e C'-Bisvan hout, ze zijn afgevoerd op pneumatische laden tegen de
zijwanden van de kas. C°-b is van zink, de overige van metaal.
e Het hoedpapier is uitgedroogd en zal op termijn moeten worden
vervangen.
e De stemdeksels van de houten pijpen zitten muurvast.
Prestant 8’
e Tot F' zijn de pijpen van zink, deels in het front, de overige pijpen zijn van
metaal.
e De stemkrullen staan er redelijk bij.
Octaaf 2’

e Dit register begint op C'. Van c'-f’ zijn ze voorzien van een stemkrul, de
overige zijn op lengte afgesneden.

¢ De boveneinden van het op lengte gesneden pijpwerk zijn erg
beschadigd. Ook de voeten en bij de kern hebben deze pijpen
stemschade opgelopen.

De kosten voor herstel van alle mankementen inclusief reiniging en na passen schatten wij op



Intonatie.

!:)1: hom.ogeni.t.eft van de klank is redelijk te noemen. Met een grote schoonmaak en
intonatieverfijning zou een meer aangenamere klank kunnen worden verkregen.

De kosten voor dit werk schatten wij op -

J. Windvoorziening.

Op Zich |s de windvoorziening redelijk in orde. De schepbalgen zijn niet meer aanwezig. Her
en der zijn kleine windlekkages waarneembaar. De balg komt erg ver omhoog in zijn

werkstand. De windmachine staat open in de onderkas. Het geheel van de windvoorziening is
verre van geruisarm.

Wij stellen voor de lekkages zoveel mogelijk te dichten en de balg op een goede werkstand af
te regelen.

De kosten voor dit werk schatten wij op

Alle vermelde kosten zijn gebaseerd op uitvoering van het werk in één fase en zijn exclusief BTW,
reis- transport-, steiger- en logieskosten.

De aanvang van de werkzaamheden kan in nader overleg worden vastgesteld.

De Algemene Leveringsvoorwaarden, vastgesteld door de Vereniging van Orgelbouwers in Nederland
zijn van toepassing.

Ten Post, 25 oktober 2019.
©Mense Ruiter Orgelmakers.



