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Aan de orgelcie. van de
Gereformeerde Kerk van Zuidlaren

p/a dhr. P. den Hartog
Domineeskamp 5
9471 BG Zuidlaren

Geachte commissie,

Op Uw verzoek brachten wij op 12 december j.l. een bezoek aan
Uw kerk en hebben Uw orgel beluisterd en bekeken.

De neerslag van onze bevindingen staat in het bijgevoegd rap-
port. Tevens hebben wij de door U aangevraagde offertes met
elkaar vergeleken. De opmerkingen daarover ziin tevens in het
rapport opgenomen.

Indien U op grond van dit basisadvies bij de verdere besluit-
vorming ook van onze diensten gebruik wilt maken, dan zijn wij
daartoe gaarne bereid. In dat geval dient U dit te melden aan
de coérdinator (dhr. Gierveld), - adres aan U bekend.

Graag vernemen wij t.z.t. van U, wat U op grond van de inhoud
van het rapport gaat doen.

Namens collega Timmer dank ik U voor de goede ontvangst en het
in ons gestelde vertrouwen.

De Orgelbouw-Adviescommissie,
namens dee met hoogachting en vriendelijke groet,

v A

(A.
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REA- PP ORRET
betreffende het orgel

in de Gereformeerde Kerk te Zuidlaren

Inleiding

Het orgel in de kerk werd namens de Orgelbouw-Adviescommissie
van de G.0.V. op 12 december 1996 bezocht door drs. A. Ezinga
en drs. V.H.M. Timmer.

Dit bezoek was op verzoek van de orgelcommissie, naar aanlei-
ding van klachten over het instrument en de reeds uitgebrachte
offertes voor reparatie van Orgelmakers Mense Ruiter, Orgelma-
kerij Steendam en Pels & Van Leeuwen.

De orgelcommissie wilde graag een oordeel over het orgel en de
uitgebrachte offertes.

In dit rapport zal aan de beschrijving van de huidige toestand
van het orgel en de uitgebrachte offertes een conclusie en
advies verbonden worden.

Het orgel

Het orgel is in 1952 gebouwd door de Fa. Reil. In 1971 is door
de orgelbouwer Mense Ruiter de speeltafel en de tractuur
vernieuwd. Tevens vond een gedeeltelijke ombouw plaats van de
windladen en de windvoorziening. Bij die gelegenheid werd de
Quint 3’ vervangen door een Salicionaal 8’. Ook werd een
Tremulant voor het Rugwerk en een Bazuin 16’ voor het Pedaal
aangebracht.

Het orgel is gemaakt volgens het mechanisch sleepladen-sys-
teem.

De dispositie is als volgt:

Hoodwerk: Rugwerk: Pedaal:
Prestant 8’ Holquintadeen 8’ Subbas 16’
Octaaf 4’ Spitsfluit 4’ Prestant 16’
Salicionaal 8' Scherp 3 st. Octaafbas 8’
Mixtuur 4-5 st. Prestant 4' Gedektbas 8’
Holpijp 8’ Roerfluit 8’ Koraalbas 4’
Koppelfluit 4’ Nasard 2 2/3' Bazuin 16’
octaat 2’ Terty 1 3/5'

Trompet 8’ Tremulant

pDe gebruikelijke koppelingen
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HUIDIGE TOESTAND

Pl jpwerk

Over het algemeen is het pijpwerk in redelijke staat. Van de
Bazuin 16’ zijn een aantal bekers doorgezakt. Bij een aantal
houten pijpen zijn de verlijmingen los en zijn de stoppen niet

vast.
Het pijpwerk is vervuild. Dit is mede het gevolg van het

ontbreken van een kas, waardoor stof vrij toegang heeft tot
het inwendige.

Toets—- en registermechaniek
Het toucher van het orgel is niet optimaal. Dit wordt veroor-
zaakt door slijtage in het mechaniek. De draaipunten zijn

versleten.
De pedaalveren zijn niet goed afgesteld; het pedaal rammelt

tijdens het bespelen.

Windladen
Aan de buitenzijde van de windlades is geen overmatige wind-

verlies te constateren. Het leer op de speelventielen is dun
en hard. Dit heeft tot gevolg dat er windverlies optreedt. Ook

zijn de veren niet goed afgesteld.
Er moet aan getwijfeld worden of de verende sleep-afdicht-
ringen nog wel goed zijn. Nader onderzoek zal dit moeten

uitwijzen.

Windvoorziening
Bij de verbindingen en aansluitingen is lekkage te bespeuren.
De windvoorziening voor het Rugwerk is licht instabiel.

Klank
De klank van het orgel is zijn totaliteit hard, ongenuanceerd

en niet grondtonig.

De klankopbouw van het Hoofdwerk is niet evenwichtig. Dit
wordt mede veroorzaakt door de geringe sterkte van de Octaaf
2’. Tevens mengt de Mixtuur zich slecht met de Prestanten en
klinkt daardoor veel te hard en schreeuwerig.

Het ontbreken van een kas werkt ten nadele van de klank (geen
klankmenging, klankstraling en resonantie) en heeft tevens tot
gevolg dat het pijpwerk vervuild.

OFFERTES

Algemeen

De offertes zijn door ons vergeleken en worden navolgend van
commentaar voorzien.

Uit de vergelijkingen blijkt, dat er onderling nogal verschil-
len zijn. Met name valt op, dat men niet eenduidig is over de
toestand van de mechaniek, de windvoorziening en de sleep-
afdichtringen.

Alle drie zien wel wat in herintonatie. Op één orgelmaker na
geeft men niet aan wat men met de herintonatie wil bereiken.
Eén orgelmaker schiet wat de prijs voor de herintonatie be-
treft erg bovenuit.
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Kas
Slechts één orgelmaker attendeert op het aanbrengen van een

'bekapping’ van Hoofdwerk en Rugwerk. Hoe dit zowel in tech-
nisch als in esthetisch opzicht uitgevoerd moet worden, wordt
niet aangegeven. Daarbij is het nog maar de vraag of de klank
van het orgel er echt veel beter van wordt en de vervuiling

van het pijpwerk tegen gegaan wordt.

Het aanbrengen van een traditionele orgelkas is met de huidige
opstelling nauwelijks mogelijk en zal een inbreuk betekenen
voor de gehele architecteur van het kerkgebouw.

Pijpwerk ;
Alle drie orgelmakers wijzen op de verzakte Bazuin 16’ pijpen.
Twee orgelmakers wijzen vervolgens op onvolkomenheden van

ander pijpwerk.
Slechts één orgelmaker wijst op de vervuiling van het pijpwerk
en een niet optimale ophanging van verschillende Hoofdwerkpij-

pen.

Windladen
De orgelmakers concluderen, dat de ventielen nieuw beleerd

moeten worden en wijzen (op één na) op het vernieuwen c.q. het
afregelen van de ventielveren.

Eén orgelmaker wijst op de nagenoeg versleten sleep-afdicht-
ringen en op het feit dat de pijpenroosters niet overal goed
zijn bevestigd.

Windvoorziening

Twee orgelmakers hebben aanmerkingen over de windvoorziening.
Deze zou niet goed functioneren (o.a. lekkage) en adviseren
een grotere balg.

In één offerte wordt gesproken van een "...jankende aan-
spraak..." in het pijpwerk van het Rugwerk. Tijdens ons onder-
zoek hebben wij dat echter niet kunnen waarnemen.

Klaviatuur
Eén orgelmaker adviseert het opnieuw uitregelen van de toets-

gang.
De andere twee wijzen op het rammelen van de pedaaltoetsen.

Mechaniek
slechts één orgelmaker wijst op slijtage in het mechaniek.

CONCLUSIE en ADVIES

In eerste aanleg is het orgel in technisch opzicht zeer matig
gebouwd. Het is tekenend dat reeds na 20 jaar essentiéle
onderdelen van het orgel vernieuwd moesten worden.

De klank van het orgel is zeer matig. De onderlinge verhoudin-
gen van de mensuren van de registers zijn in eerste aanleg al
niet goed genomen. Nader onderzoek zal moeten aantonen of de
klank van het orgel door herintonatie van het pijpwerk veel
zal veranderen.
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Resumerend kan vastgesteld worden, dat het orgel aan een grote
beurt toe is. Het repareren c.q. nazien van de hieronder
genoemde zaken zal echter niet tot gevolg hebben, dat nadien
gesproken kan worden van een zowel in technisch als in klank-
opzicht gaaf instrument. Wel zal het instrument dan weer voor
een tijd redelijk betrouwbaar zijn.

Gezien het bovenstaande adviseren wij U niet over te gaan tot
ingrijpende reparaties c.q. veranderingen.

Wij adviseren U aan de volgende onderdelen aandacht te be-
steden:

Pijpwerk:
Het gehele pijpwerk nazien op gebreken en zonodig repa-
reren. Met name de Bazuin 16’ moet beter opgehangen
worden.
Het schoonmaken van het pijpwerk.

Mechaniek:
De speelmechaniek nazien op slijtage. In ieder geval zal

nieuwe voering en grafiet aangebracht moeten worden op
de draai- en tuimelpunten.

Nader onderzoek moet uitwijzen of aan de geleiding van
de abstracten verbeteringen kunnen worden aangebracht.
Het rammelen van het Pedaal dient verholpen te worden.

Windladen:
De lekkages aan de windladen moeten verholpen worden.

Nader onderzoek is geboden naar de toestand van de ve-

rende sleep-afdichtringen.
Het afstellen van de ventielveren en het opnieuw beleren

van de ventielen.

Windvoorziening:
Het repareren van de lekkages in de windkanalen.

Herintonatie:
Doordat de uitkomst van een herintonatie vooralsnog

onzeker is, adviseren wij U deze niet uit te laten voe-
ren, dan na proefondervindelijk aantoonbare verbetering.
Wel zou kunnen worden bezien of aan de sterkte van de
octaaf 2’ in positieve zin nog iets veranderd zou kunnen
worden en of de Mixtuur en de Scherp wat kunnen worden

getemperd.

Gezien de offertes komt die van Orgelmakerij Steendam het
dichtst in de buurt van het bovenstaande en hij is het goed-
koopste. Rekening houdende met onze opmerkingen zou hem ge-
vraagd kunnen worden zijn offerte in die zin aan te passen,
waarbij onderdelen F en G vooralsnog als stelpost kunnen
worden opgenomen en nog nader punt van overleg dienen te
vormen, voor een eventuele opdracht aan hem wordt verleend.

Haren/Leek 10 januari 1997




