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Werkplan tot verbetering van het kerkorgel in de Geref.Kerk
te Zuidlaren.

Zeer Geachte Heer,

De hoofdsaak van de verbeterings werksaamheden zini

e. totale vernieuwing ven de speeltafel.

b. totale nieuwe esanleg van de abstractuur,

o, totale nieuwe aanleg van de regiliastratuur.

d. gedeeltelijke ombouw van de windladen.

o. gedeeltelijke ombouw van de windvoorsiening.

f. volledig maken van de dispositie.

g. enig herstel aan het pijpwerk en het geheel opnieuw

instemmen.

Eetreffonde al

De bestaande speeltafel wordt geheel verwijderd en door een
nieuwe vervangen met 2 klavieren en pedaal.

De klavieren worden gemaakt met eiken raamwerk en bakken,
met toeteen uit naaldhout belegd met ivorae,geleide en
draasipuntetiften van vertind meesing en gevoerd met een
gpeciaal soort klavierleder.

De hefbomen van respeotievelijk klavierkoppel,koppel wan
hoofdwerk aan pedaal en van Bovenwerk aan pedaal ,worden
gemaakt van alluminium met staalspiteen lagering.De wellen
van de pedaslkoppels worden ook van alluminium gesaskt net
stanlspitesen draaipunten.,le pedaalwinkelhaken worden



goemankt van steenbeuken,

Het draadwerk in de speeltafsl is gedesltelilk alluminiues
en gedeeltelijk meseing.

De lagering van de draaipunten wordt ultgevoerd met 7
kunstetof buisen. :

De bediening van de koppelingen geschiedt dscor middel

van treden die ingehaakt worden.Al met al een practisch
geheel vooht ongevoelige speeltefel.

Betreffende vunt bi

Voor de abatraotuur,of de meshaniek tussen de toetsen

on de ¥Eladewindkasten wordt een geheel nieuwe sanleg
ontworpen,vaardoor een meer directe verbinding tuseen
toetesen en speelventielen tot stand komt en de overmatige
lange zwiepende wellen vervallen.Het enigete wat van
deze afdeling zoduoltclﬁk weer gebruikt ken worden,sijn
het -ntori-niff; abstracten zelf en het welbord voor

het Hoofdwerkfront.De weer te verwerken houten delen
worden met een vocht afstotend middel behandeld.

De welborden worden van krimpvri] plaat materiasal gemaakt.
De nieuwe wellen uit staal of alluminium met nylon en (of)
staal lagering,sl nsar gelang van de afmetingen. _—
Het dreedwerk van de abesgracten wordt in fosforbronsdread

en vertind meseing uitgevoerd.
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De bestaande registratuur wordt ¢chnol vorﬂﬂi.r@’
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volgens nieuw ontwerp aangelegd. e >

De reglster trekkers worden in hout uitgevoerd en de
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daarop aansluitende wellen uit 21 mm. i!ul.u‘i“ foo‘i'

middel van silver sangelaste welarmen.

De treketangen uit 8 tot 12 mm. staal en de 1.‘0 IIll::
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uit 195 tot 18 mm. staal. i
Alle staal onderdelen worden na een roestwerends behandeling
geverftd.

Betxelfende di
De windladen maken een redelike indruk wat de eigenlike

lade en ventielen betreft.De alsspoonstruotie most schter

verbeterd worden.
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Daartoe worden de pijpstokken iets hoger geplaatst en

tussen de slepen en de pijpetokken voor elke pijp
verend sandrukkende schijven gemonteerd,weardoor een
steeds oconstante wind hoeveelheid naar de pijpen wordt

verkrogen,wat uitermate belangrijk ie voor de stemming van

de orgelpijpen.
Vexrder worden de nu aanweszige leren pulpeten vervangen

door nieuwe van een betere oconstruotie.

Betreffonde ol

De nu aanwezige windvoorsiening is allerongelukkigst

aangelegd en blokkeert op veel punten de toegang tot de

mechaniek.

Vooxr dese windvoorsiening wordt een geheel nieuwe aanleg

ontworpen,met gedeeltelijk gebruik van de aanwezige

blaasbalg en de windkanalen.

De nieuw te meken kanalen worden vervaardigd uit eerste

klas hout of alluminium,

Vri seker sullen voor enkele windladen nog nieuwe

regulateurbalgen gemaakt moeten worden.,

Betreffende £3

Het Rugwerk sal worden voorsien van een tremulant , wvaardoox

de bespeling met een m.g. uitkomende stem op het Rugwerk,

aanmerkelijk mooier sal worden.

Aangaande de lege plaats op het redaal , waarvoor een Fagot

gedacht is,dese sal beset worden met een enge Basuin 16,

die een rondere toon geeft,sodat ook het orgel in het volle

werk een steviger bastoon rijker wordt..

De beschadeging van de Pipen, soals afgebroken baaxrden,

deuken en versakkingen,worden hersteld.

Eetxeffonde g

De intonatie van het Pipwerk wordt geheel gecontroleexrd en

Voor sover het met de anvesige mensuren wogelijk is,t0%

grotere helderheid gebraaht.

::,::::::k:::::h:::t:l dit werk wordt het orgel op de
geheel opnieuw rein gentend,



Of en in hoeverre de verschillende werken van het
orgel van een dek of keatswand moeten worden voorazien,

gal tijdens het intonatie werk vestgesteld worden.,

De kosten van uitvoering van dit werk komen in totaal
op f 38.152y==,inolueief B.T.W. en volgens onze
leveringsvoorwaarden. Bventuele dak of kaatswand is

hier niet in begrepen.

De uitvoering van het werk sal plaats vinden in het
jaaxr 1970,

Hoogachtend,



