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Geachte Commissie,

Naar aanleiding van een aantal gesprekken met u als commissig_en
met organist Dhr. H. de Groot en op verzoek hiertoe leggen wij u
een plan voor met betrekking tot het orgel in de Geref. kerk
Vrijgemaakt te 2Zuidlaren.

De aanleiding voor een en ander was de groeiende onvrede met de
klankbalans en speelmogelijkheden van het instrument.

De omstandigheden die de klankervaring sterk meebepalen zijn
sinds de bouw van het orgel drastisch gewijzigd. De kerkzaal is
sterk vergroot en de grote klankkaatser, het plafond, is ver-
nieuwd. In de orgelklank ontwikkelt de grondtoon, de basis in de
klankopbouw, zich zwak t.o.v. de boventonen. De huidige akous-
tische omstandigheden versterken dit beeld. Hierdoor wordt de
klank veelal als dun, erg helder, ja zelfs als scherp ervaren.

Door gesprekken, gedachtenwisselingen, meten en overwegen is een
uitgebalanceerd plan ontstaan.

Door de 'wensen m.b.t. speelmogelijkheden, klankidealen enerzijds
en de artistieke en technische mogelijk- c.q. onmogelijkheden
tegen elkaar af te wegen is eigenlijk het oude concept vernieuwd
en uitgebreid.

Het instrument klinkt nu helder, dun en fel, op boventoonrijkdom
gemaakt. Het mist een evenwichtige opbouw/verhouding tussen
grondtoon en boventoon die overeenkomt met de toonopbouw van de
aanwezige stemmen. Gemeentezang is juist zeer gebaat bij een
instrument dat de zangstemmen ondersteunt, daarbij aansluit dus.
Het aantal en soort registers van het instrument is aan beperking
onderhevig. Ten opzichte van de grootte van de kerkzaal 1is het
instrument klein bemeten. Voor wat betreft klankrijkdom in ver-
scheidenheid aan registers geven de aanwezige Prestanten en Flui-
ten niet erg veel mogelijkheden tot variatie. Verschillende
iigiiters gecombineerd geven muzikaal gezien geen boeiende samen-
anken.

- zie vervolgblad 1 -
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In de Bl dat dit bnstrument ts gemaakt waren de klapklidealsn
andeva dan nu, Door voortgaande ontwlkkel ing en Loenamnsi

van kennda kunnen oygels vesl bheter voor hun taak barekeid wordan
gemaakt . Die taak, begelelding, ondersteuning sn omapaling van
gemeente=, koor- en solomang en Lot klinken brengen van lmpravis
satle- an lltevatuurapel, vraagt om de best wogelljke inatrwmen:
Lan,

Van ean goed en degellik gemaakt ovgel als bi) u In de kerk het
concapt te vernleuwan en ult te brelden kan allesn mal sen goad
doovdachte aanpak, inlevingavermogen enh oreativitelt,

Ultgangapunt van het plan dat wij u voorleggen lui

a. maximale vergroting van de draagkracht (verhouding grondtoon =
boventoon) door herintonatle van de ny aanwezlge manuaal-
reglatera, behalve de Preatant 2')

b. completering van het pedaalwerk door plaataing van een Fagot
167

¢. verbreding van de manuaalklank door plaatalng van een Quint 3f
wolke tevens in allerlel combinaties molistinch kan worden
gebrulkt)

d. plaataing op het poaltief van een nleuwe Preatant 2' op de
lade (dua niet In het front aprekend) en bijplaataing van ean
Regaal 0',

Toelichting.

a. Door wijzlgingen in verhouding tot elkaar van de toonbepalaends
delen van elke plip zal de grondtoon breder en voller klinken.

b, De Fagot 16' is een banreglater en wordt in het pedaal ge-
apeold, Hot verbreedt do klank van de overige reglatera en
dient ala fundament,

¢, Do Quint 1 la naast soloreglater bedoald voor verbreding en
vorsterking van de grondtoon., Tegenover de Nasard 1 1/3' ap
het Dorstwerk vormt het sen tegenspeler.

¢d. Do Prestant 2 sataat nu deels in het [ront en apreekt havd en
scherp ten opzichte van de overlge reglaters. bDoor plaataing
van een nleuwe Prestant 2' op de lade zal depe wmilder Klinken,
In het onderfront kunnen dan 2 deuren gemaakt worden (met hat=
rolfde aanglen) voor betere bervelkbaarheld van het binnenweik
voor stemman on ohderhoud.
De Regaal s een tongwerk dat eowel solistisch als in combinas
tle mot allerlel reglaters tot en met in het volle werk Lla te
gebruiken. Het verbiwedt en kleurt de Klank op sen schittae-

rende wljre,
ba dispositie ls dan ala volgt:

« sle vervolgblad 2 ~
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Hoofdwerk: Borstwerk:

Prestant 8’ Holpijp 8’
Roerfluit 8’ Roerfluit 4’

Octaaf 4’ Prestant 2’ nieuw
Fluit 47 Nasard 1 1/3’

Quint 3’ nieuw Sesquialter II discant
Gemshoorn 2’ Regaal 8’ nieuw

Mixtuur 3 - 5 sterk

Pedaal:

Bourdon 16’
Bourdon 8’

Fagot 16’ nieuw

De in ons archief aanwezige originele bouwtekening en be;eke—
ningen wijzen uit dat toevoeging van genoemde registers inderdaad
goed mogelijk is.

De kosten van het totale plan bedragen f 97.500,-- excl. BTW en
reiskosten.

De Algemene Leveringsvoorwaarden, vastgesteld door de Vereniging
van Orgelbouwers in Nederland, zijn van toepassing.

Met vriendelijke groeten,

hoogachtend,

Mense Ruiter Orgelmakers B.V.

A.W. Tamminga.



