Orgelkomniseia Jerel. kerk veijge,

Pf. de hear i, de m@ig
Brouweg 2,
94775J wWestlaran.

R 1 novenber 1984.

)

M jne heren,

Vergreting an verbetoring van uw kerkorgel, soals telefcaiseh
wot de heer de (root ism overlegd, kan als volgt worden ultge-
voerd
1. Gemnhoorn 2 Hw overplaatsen naar Dw.
Prestant 2 Dw vervelt; hot binnenpljpwark ale Cotaal 2, asnge-
vuld wot nieuw pijpwerk, op het Hw plaatsen.
2. Nesexd 1 1/3 Dw wijmigen in Nesard 2 2/3. Pijpwerk ten del
nieuw, ten dele van de lade afgeveerd. ;
3. Lea niouwe Trompet Uvt op het Ilw pluatsen.
Koppen eu stevels van mehoniehiout., Bekers van metaal, 238 tin,
{ doseing kelen in de bas mei loodbeley an belering. De groctiste
' belere worden ultgeveerd in tertslengte. Op het dak vad de orgelkaa
zol eun kleine, donker gelleunle verhofing wordes pemaskt om de
longete bolkers esan het gesicht te ontirekken. De ergelkas ¢ W
: om dilopor nekQi.
g 4. Basuin 16 op Let Pedasl pleatsen, Xoppen en stevels ven mshonie-
hout. Dekers van metaal, 236 tin, Tertslengte.
5. Op een kanteloop kunnen eventusel nog worden aangebracht:
a., v Uoret 4 sterk, nieuw
be Dw Frestant 4vi met gebrulkmaking van de sanwesige frontpijpen,
6. Lnkele regipters herintoneren naar een wat rondere, meer
drasgkreohtige kimnk, met nave de Ootaal 4 en deo Mixtuur,
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De dispositie van het orgel wordt hierna als volgt:

Hoofdwerk Borstwerk Pedaal
Prestant & Holpijp 8 Bazuin 16
Roerfluit 6 Roerfluit 4 Bourdon 8
Octeaf 4 Negard 2 2/3 Bourdon 16
Fluit 4 Gemghoorn 2

Octaaf 2 Sesquialter diec

iixtuur 3-5 st (Prestent 4)

Trompet 8

(Cornet 4 st)

De kosten van deze wijzigingen en verbeteringen 2zijni

13 J 3.500;—
Rl | = 24800y
3-’ —22.200!——-
e

58,3 — T.5C0)—
5b.: — 6.1-00'-7
6.5 + ~ 5.000,—

De verrelde bedrgren zijn gebaseerd op het afzonderlijk uitvoeren
ven de puanten 1 t/m 6.

Indien er 2 of meer tegelijk worden uitgeveerd, werki dit
besperend (+ 55).

Inniddely vordlijit,
wat hoczachiing,

Mense Ruiter Orgelmakers BV

J flolthule



